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Link do produktu: https://termix24.pl/3-fazowy-licznik-energii-elektrycznej-80a-p-56734.html

Opis produktu
Dane techniczne:

Typ: tréjfazowy

Podswietlenie: tak

Prad bazowy (Ib): 5A

Stopien ochrony (IP): 51

Prad maksymalny (Imax): 80A
Prad minimalny (Imin): 0.25A
Czestotliwos¢ impulséw: 800imp/kWh
Klasa doktadnosci pomiaru: B
Wyjscie impulsowe: tak
Wielotaryfowos¢: nie

llo$¢ modutéw: 4.50

Wyswietlacz - ilos¢ cyfr: 6 + 2
Zgodnos¢ z MID (2014/32/EU): tak
Protokét komunikacyjny: brak
Wymiary - gtebokos¢: 65mm
Wymiary - szerokos¢: 76mm
Wymiary - wysokos$¢: 100mm
Porty: brak

Napiecie zasilania: 3 x 230V/400V~, 50/60Hz

3-FAZOWY LICZNIK
ENERGII ELEKTRYCZNE]

80A

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

262,14 zt
ON-WE-520
OR-WE-520
5900378653011
ORNO

Urzadzenie do dokonywania wskazan w jednostkach metrycznych (kWh), stuzy do bezposredniego pomiaru mocy
czynnej w ukfadzie tréjfazowym. Specjalny uktad elektroniczny pod wptywem przeptywajgcego pradu i przytozonego napiecia
generuje impulsy w iloSci proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej. Pobdr energii w fazie sygnalizowany jest
miganiem diody LED. Liczba impulséw jest przeliczana na energie pobrana, a jej wartos¢ wskazywana jest przez wyswietlacz

LCD (6+2).

Zasilanie: 230V~, 50Hz, prad bazowy: 5A, max. prad: 80A, min. prad: 0,25A, czestotliwo$¢ impulséw: 800 imp/kWh, klasa
doktadnosci B, obudowa o szerokosci trzech modutéw, montaz na szynie DIN TH-35 mm, wyjscie impulsowe: zasilanie
12~27V, prad ?727mA, impuls = 80ms. Pomiar energii jest wykonywany zgodnie z normami EN50470-1:2006, EN50470-3:2006

Dyrektywy MID 2014/32/EU.\"
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