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Link do produktu: https://termix24.pl/agregat-benzynowy-1f-3-kw-rozrusznik-p-49494.html

Opis produktu

Dane techniczne:

Moc maksymalna: 3,0 kW

Moc nominalna: 2,6 kW

Prad znamionowy: 10,8 A

Napiecie zasilania: 230V 50Hz

Typ pradnicy: synchroniczna

Rodzaj uzwojenia: miedziany

Silnik: KS 210

Moc silnika: 7 KM

Pojemnos¢ silnika: 208 cm3 4-suwowy OHV
Rodzaj/ilos¢ oleju: SAE 10W-30/0,6 |

Rodzaj paliwa: benzyna bezotowiowa PB95
Chtodzenie silnik/pradnica: powietrze/powietrze
Rozruch: reczny/elektryczny

Pojemnos¢ zbiornika paliwa: 15l

Czas pracy bez tankowania przy obcigzeniu 50%: 15 h
Poziom hatasu (w odlegtosci 7m): 69 db

Waga (kg): 45,5

Wymiary dt./szer./wys.: 580 / 430 / 440 mm

AGREGAT BENZYNOWY 1F
3 KW ROZRUSZNIK

Cena 1 908,60 zt
Cena poprzednia 2 074,57 zt
Numer katalogowy DX KS3000E
Kod producenta KS3000E

Kod EAN 4260405361090
Producent K&S GERMANY

Ogdlnego zastosowania agregat pragdotwdrczy zamontowany na wzmocnionej ramie ze stali o Srednicy 28mm
Wygodny, ergonomiczny panel sterowania pozwala z tatwoscig sterowad catym urzadzeniem i nie wymaga
dodatkowych umiejetnosci. Nowoczesny, intelektualny LCD monitor wskazuje ilos¢ przepracowanych godzin,
czestotliwos¢ i napiecie zasilania. Informacja na wyswietlaczu pomaga prawidtowo oceni¢ obcigzenie urzadzenia
i we wtasciwym czasie przeprowadzi¢ konserwacje generatora, tym samym przedtuzajac okres jego eksploatacji.

Pradnica z automatycznym regulatorem napiecia (AVR)
Automatyczna regulacja obrotéw w zaleznosci od obcigzenia
Whbudowany czujnik przecigzenia

Whbudowany czujnik ci$nienia oleju

Zewnetrzny wskaznik ilosci paliwa

2 kryte gniazda podtaczeniowe 16A oraz wyjscie 12V
Ekonomiczne zuzycie paliwa

Niski poziom hatasu
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