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AGREGAT MALARSKI
AIRLESS 480W

Cena 1 834,52 zł

Numer katalogowy YT-82562

Kod producenta YT-82562

Kod EAN 5906083068836

Producent YATO

Opis produktu
Dane techniczne:

Marka: Yato
Symbol: YT-82562
Seria: GRF
Zastosowanie: farby olejne|farby akrylowe|farby emulsyjne|farby podkładowe|impregnaty
Zawartość zestawu: agregat malarski|pistolet natryskowy|wąż łączący pistolet z agregatem
Rodzaj: hydrodynamiczny
Kompatybilne z(e) YT-82563|YT-82564|YT-82565|YT-82566|YT-82567|YT-82568
Rozmiar dyszy: 517
Masa: 14.5 kg
Napięcie: 230 V a.c.
Moc: 480 W
Wydajność: 2 l/min
Długość węża: 15 m
Stopień ochrony: IP20
Częstotliwość: 50 Hz
Klasa izolacji elektrycznej: I
Ciśnienie akustyczne: 73.9 ± 3.0 dB(A)
Moc akustyczna: 81.0 ± 3.0 dB(A)
Drgania: ? 2.5 m/s2
Maks. ciśnienie pracy: 22.7 MPa
Temperatura materiału powłokowego: 5~40 °C
Przepływ: 2,1 l/min
Wąż ciśnieniowy zbrojony o długosci 15 m
Maks. ciśnienie: 22,7 MPa
Wyposażony w dyszę 517
W zestawie przedłużka 30 cm

Agregat malarski hydrodynamiczny przeznaczony do malowania natrsykowego farbami lateksowymi, akrylowymi, emaliami do
metalu i bejcami do drewna.

Szeroki strumień farby i duży przepływ pozwalają na malowanie dużych powierzchni w znacznie krótszym czasie niż
tradycyjnym wałkiem, pistoletem elektrycznym czy mniejszym agregatem. Dzięki silnemu podmuchowi cząsteczek farby,
agregat usuwa kurz ze ścian i nie powoduje odparzania i złuszczania płatów farby.
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Długi wąż umożliwia ustawienie agregatu przy drabinie lub rusztowaniu bez konieczności wnoszenia wiader z farbą i maszyny
na większą wysokość. Dołączona w komplecie przedłużka pozwala malować sufity i ściany w pomieszczeniach do wysokości
3,5 m bez potrzeby wchodzenia na drabinę.

**

Zdjęcie poglądowe.
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