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Link do produktu: https://termix24.pl/agregat-pradotworczy-50kw-p-58572.html

Opis produktu
Dane techniczne:

Napiecie: 230V/12V ~"50kHz

Silnik typ ttokowy, czterosuwowy
Maksymalna moc: 5500W

Moc dla pracy ciagtej: 5000W

Moc silnika [kW]: 8,2kW

Obroty silnika [min-1]: 3600
Pojemnos¢ skokowa silnika [ccm]: 389
Uzwojenie silnika miedziane

Rodzaj paliwa: 95

Zbiornik paliwa: 25|

Klasa ochrony IP23M

Gwarantowany poziom mocy akustycznej [dB(A)]: 95
Waga bez paliwa [kg] :76

AGREGAT PRADOTWORCZY

5.0KW

Cena

Cena poprzednia
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

2 527,11 zt
2-746;86-zt
DEDDEGB6500K
DEGB6500K
5902628762238
DEDRA

Zespot pradotwoérczy DEGB6500K o mocy znamionowej 5000W stuzy jako awaryjne zasilanie w przypadku zaniku napiecia

w sieci.

Mozna zastosowac go rowniez jako dodatkowe Zrédto zasilania wykorzystywane w gospodarstwach domowych, na
dziatkach, kampingach czy obszarach na ktérych odbywaja sie prace remontowo-budowlane. Rozruch silnika czterosuwowego
odbywa sie za pomocg linki. Zastosowanie miedzianego uzwojenia silnika zwieksza zywotnos$¢ catego urzadzenia oraz wptywa
na stabilng prace. Zespét pradotwdrczy wyposazony jest w dwa gniazda 230V(AC) oraz jedno gniazdo 12V(DC). Urzadzenie

posiada 25 | zbiornik na paliwo.

Produkt cechuje sie wysoka sprawnoscia i dlugim czasem dziatania przy niskim zuzyciu paliwa. Duze kota
transportowe zapewniajg wieksza mobilno$¢ urzadzenia i wiekszy komfort podczas transportu.

Cechy agregatu pradotwérczego DEGB6500K:

Miedziane uzwojenie silnika

Dwa gniazda 230V pradu zmiennego(AC)
Jedno gniazdo 12V pradu statego(DC)
System stabilizacji napiecia(AVR)

Niski poziom gtosnosci 95dB
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Wskaznik zuzycia paliwa
Duze kota transportowe
Dodatkowe uchwyty transportowe

Zespot pragdotwdrczy
Klucz do swiec (1 szt)
Wtyczka (1 szt)
Instrukcja obstugi (1 szt)
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