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AKUMULATOROWA MYJKA
WYSOKOCISNIENIOWA
S80BAR

Cena 544,28 zt

Cena poprzednia 591,61 =z
Numer katalogowy M DHW180Z
Kod producenta DHW180z

Kod EAN 197050006370
Producent MAKITA

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

System: LXT 18V

Napiecie: 18V

Typ akumulatora: Li-ion

Maksymalne ci$nienie: 24 bar

Cisnienie robocze: 8 - 24 bar

Przeptyw wody sie¢: 2,5 I/min / 1,5 I/min
Maksymalny przeptyw wody: 5,3 I/min
Maksymalna temperatura wody na doptywie: 40°C
Czas pracy na akum. 18V / 3,0 Ah: 18 / 50 min
Ciggty czas pracy na akum. 18V /5,0 Ah: 30 / 83 min
Wymiary (D x S x W): 419 - 888 x 99 x 239 mm

WLASCIWOSCI

Myjka ci$nieniowa w formie pistoletowej, cechujgca sie niskg waga i tatwoscig uzytkowania, dedykowana do lekkich prac
czyszczacych zaréwno w miejscach pracy jak i do uzytku domowego

Technologia XPT - podwyzszona odpornos¢ na pyt i wilgoé

2 tryby pracy:tryb wysokiego cisnienia, dedykowany do normalnych prac czyszczacych oraz tryb niskiego cisnienia,
dedykowany do prac wymagajacych nizszego ci$nienia wody jak np. podlewanie roslin

Wyposazona w dedykowang lance, oferujgca 5 réznych opcji pracy, ktére mozna zmieni¢ poprzez tatwe obrdcenie pierscienia
umieszczonego na gtowicy

Funkcja samozasysania wody ze zbiornika wody (maksymalny wysokos$¢ zasysania 2 m, minimalny poziom wody 25 mm)
Dioda informujgca o niskim stanie natadowania akumulatora

Czas pracy na jednym natadowaniu akumulatora BL1830B przy uzyciu funkcji samozasysania wody wynosi okoto 50 min w
trybie niskiego cisnienia oraz

okoto 18 min w trybie wysokiego ci$nienia

Poziom hatasu przy podtaczeniu do sieci, w trybie wysokiego ciSnienia wynosi 84 dB(A)
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