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AKUMULATOROWA
PILARKA TARCZOWA
R18MMS-0 18V 0*AH ONE+

Cena 514,65 zł

Cena poprzednia 559,40 zł

Numer katalogowy TT5133004515

Kod producenta 5133004515

Kod EAN 4892210178961

Producent RYOBI

Opis produktu
Dane techniczne:

WYDAJNOŚĆ
Maks. głebokość cięcia przy 90° (mm): 26
Prędkość bez obciążenia (obr/min): 4250
Średnica otworu tarczy (mm): 15
Średnica tarczy tnącej (mm): 85

Napięcie/Moc: 18 V
Typ akumulatora: Li-ion

Waga (kg): 1.9
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg): 2.4

POZIOM HAŁASU
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)): 3.0
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)): 3.0
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)): 3.0
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)): 91.5
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)): 102.5
Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB[A]]: 102.5

POZIOM DRGAŃ
Błąd poziomu wibracji przy cięciu w metalu (m/s2): 1.5
Błąd poziomu wibracji przy cięciu w drewnie (m/s2): 1.5
Poziom wibracji przy cięciu w metalu (m/s2): 2.5
Poziom wibracji przy cięciu w drewnie (m/s2): 2.5
Vibration cutting of stone [m|s2]: 3.6
Vibration cutting of stone uncertainty [m|s2]: 1.5

Multipilarka 18V
R18MMS-0

FUNKCJE
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Uniwersalna mulitipilarka z tarczą 85 mm, idealna do cięcia drewna, metalu, płyt g-k, tworzyw sztucznych lub płytek

Innowacyjny mechanizm wykonywania precyzyjnych cięć wgłębnych w drewnie

Prędkość obrotowa 4250 obr./min. i wydajny silnik zapewniają skuteczne cięcie drewna do maks. głębokości 26 mm,
metalu do 2 mm oraz płytek do 9 mm

Uniwersalna tarcza do cięcia wielu materiałów bez konieczności wymiany ostrza

Beznarzędziowa regulacja głębokości cięcia zapewnia łatwą obsługę narzędzia

Wszechstronne rozwiązanie dla zapalonych majsterkowiczów i renowatorów, którzy chcą szybko i dokładnie wykonywać
proste lub wgłębne cięcia w różnych materiałach, takich jak drewno, metal, tworzywa i płytki ceramiczne.

Wyposażona w tarczę 85 mm do cięcia różnorodnych materiałów daje użytkownikowi większą elastyczność, a innowacyjny
mechanizm zagłębiania umożliwia rozpoczynania precyzyjnych cięć pośrodku drewnianego elementu.

Dzięki prędkości 4250 obr/min bez obciążenia można bez wysiłku wykonywać cięcia w drewnie do 26 mm, w metalu do 2 mm i
w płytkach ceramicznych do 9 mm.

Beznarzędziowa regulacja głębokości zapewnia szybkie i łatwe ustawianie pilarki do każdego cięcia. Lekka i kompaktowa
akumulatorowa konstrukcja, mniejsza od typowej pilarki tarczowej zapewnia użytkownikowi większą kontrolę podczas cięcia w
ciasnych i ograniczonych przestrzeniach.

Akumulator 5,0 Ah (brak w zestawie) umożliwi przecięcie do 57 m sklejki 13 mm na jednym ładowaniu urządzeniem
R18MMS-0.

Oferta zawiera samo narzędzie, bez akumulatora i ładowarki.

Bez akumulatora i ładowarki w zestawie.

Wyposażenie standardowe :
1 x tarcza uniwersalna,
1 x tarcza do cięcia płytek,
przyłącze do odsysania pyłu,
prowadnica,
klucz
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