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Opis produktu
Dane techniczne:

Napiecie: 18V

Czest. skokdéw bez obcigzenia (skokdéw/min): 1100 - 3000
Dtugos¢ skoku (mm): 25

Maks. zdolnos¢ ciecia w aluminium (mm): 10

Maks. zdolnos$¢ ciecia w drewnie (mm): 101

Maks. zdolnos¢ ciecia w stali (mm): 6

llos¢ akumulatoréw: 0

tadowarka w zestawie: Nie

Napiecie (V): 18

Waga (bez baterii) (kg): 2.1

Waga z akumulatorem (kg): 2.5

Btad poziomu natezenia hatasu (dB(A)): 3.0

Btad poziomu ci$nienia akustycznego (dB(A)): 3.0

Btad zmierzonego poziomu natezenia hatasu (dB(A)): 3
Poziom cisnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)): 86.0
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)): 97.0
Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB[A]]: 97

Btad poziomu wibracji przy cieciu w metalu (m/s2): 1.5
Btad poziomu wibracji przy cieciu ptyt (m/s2): 1.5
Poziom wibracji przy cieciu w metalu (m/s2): 8

Poziom wibracji przy cieciu ptyt (m/s2): 8.3

Vibration cutting of sheet meta uncertaintyl [m|s2]: 1.5
Vibration cutting of sheet metal [m|s2]: 8.0

AKUMULATOROWA
WYRZYNARKA R18JS-0 18V
0*AH ONE+

Cena 371,00 zt

Cena poprzednia 402,95z
Numer katalogowy TT5133002158
Kod producenta 5133002158
Kod EAN 4892210128010
Producent RYOBI

Doskonata do wycinania skomplikowanych ksztattéw w drewnie, plastiku i metalu
Jednoreczna regulacja predkosci umozliwia tatwa regulacje predkosci obrotowej w zaleznosci od zastosowania

4-stopniowa regulacja podrzynania umozliwia agresywne ciecie
Wiacznik z mozliwoscia blokady dla wiekszego komfortu i kontroli
Dioda LED oraz funkcja dmuchawy dla zawsze widocznej linii ciecia

System beznarzedziowej wymiany brzeszczotéw
Mozliwos¢ ciecia pod katem 0-45°

1 x brzeszczot do drewna
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Bez akumulatora i tadowarki

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

