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Link do produktu: https://termix24.pl/akumulatorowa-zakretarka-udarowa-rid1801m-18v-0ah-one-p-37236.html

Opis produktu
Dane techniczne:

Napiecie: 18V

Numer Artykutu: 5133001168

Czest. udaru (ud./min): 0-3400

Maks. moment obrotowy (Nm): 220

Predkos¢ bez obcigzenia (obr/min): 0-3200

llos¢ akumulatoréw: 0

tadowarka w zestawie:: Nie

Waga (bez baterii) (kg): 1.2

Waga z akumulatorem (kg): 1.6

Btad poziomu natezenia hatasu (dB(A)): 3.0

Btad poziomu cisnienia akustycznego (dB(A)): 3.0
Btad zmierzonego poziomu natezenia hatasu (dB(A)): 3
Poziom ci$nienia akustycznego (Lpa)(dB(A)): 93.0
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)): 104.0
Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB[A]]: 104
Btad poziomu wibracji (m/s2): 1.5

Poziom wibracji (m/s2): 1

Vibration impact screwing [m|s2]: 1.0

Vibration impact screwing uncertainty [m|s2]: 1.5

AKUMULATOROWA
ZAKRETARKA UDAROWA
RID1801M 18V 0*AH ONE+

Cena 433,17 zt

Cena poprzednia 470,84z
Numer katalogowy TT5133001168
Kod producenta 5133001168
Kod EAN 4892210118592
Producent RYOBI

Zakretarka udarowa idealnie nadaje sie do szybkiego wkrecania i wykrecania elementéw mocujacych
Wysoki moment obrotowy 220 Nm idealny do wkrecania dtugich wkretéw i srub
Szybkozaciskowy uchwyt 1/4” (6,35 mm) umozliwia szybka i tatwg wymiane bitéw

Potréjne oswietlenie diodowe LED dla lepszej widocznosci

Odlewana obudowa skrzynki przektadniowej, zapewnia wieksza trwatosé
Zmiana predkosci, a takze kierunku obrotéw oraz hamulec zapewniajg petng kontrole nad narzedziem

Bit udarowy
Adapter 3/8"

kk

Bez akumulatora i tadowarki
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