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AKUMULATOROWY KLUCZ
UDAROWY 1/2' XR 18V 0
AH TSTAK 812 NM

Cena 1 261,50 zł

Cena poprzednia 1 371,20 zł

Numer katalogowy DW DCF891NT

Kod producenta DCF891NT-XJ

Kod EAN 5035048743546

Producent DEWALT

Opis produktu
DANE TECHNICZNE:

Typ mocowania: kwadrat 1/2\"
Max. prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 2000 obr./min,
Prędkość na 1 biegu jałowym: 0-600 obr./min,
Prędkość na 2 biegu jałowym: 0-1200 obr./min,
Prędkość na 3 biegu jałowym: 0-2000 obr./min,
Max. częstość udarów na biegu jałowym: 0 - 3250 ud./min
Częstość udarów na 1 biegu jałowym: 0 - 975 ud./min
Częstość udarów na 2 biegu jałowym: 0 - 1950 ud./min
Częstość udarów na 3 biegu jałowym: 0 - 3250 ud./min
Maksymalny moment obrotowy: 812 Nm
Moment obrotowy na 1 biegu: 136 Nm,
Moment obrotowy na 1 biegu: 405 Nm,
Moment obrotowy na 1 biegu: 812 Nm,
Maksymalny moment zrywający: 1084 Nm,
Długość całkowita z głowicą: 175 mm.
Waga (EPTA): 1,67 kg

AKUMULATOROWY KLUCZ UDAROWY 1/2\' XR 18V 0 AH TSTAK  

Wyposażony w bezszczotkowy silnik o dużej mocy wyjściowej z momentem obrotowym do 812 Nm, moment zrywający to
1084 Nm,

Silnik bezszczotkowy dzięki mniejszemu tarciu ma mniejsze straty energii - może dłużej pracować na jednym naładowaniu
akumulatora i cechuje się znacznie dłuższą żywotnością,

Klucz DCF891 oferuje 4 tryby pracy, a regulacja siły odbywa się przy pomocy spustu:
 \"symbol śruby\" to tryb precyzyjnego dokręcania/odkręcania śrub, klucz z maksymalną prędkością dokręca aż napotka na
opór, zatrzymuje się na małą chwilkę i zaczyna dokręcać sekwencyjnie (kilka uderzeń / przerwa) dla lepszej kontroli siły
dokręcania przy odkręcaniu klucz do momentu odkręcenia pracuje z całą swoją siłą, a po zluzowaniu zmniejsza obroty aby
zapobiec niekontrolowanemu zrzuceniu nakrętki / śruby,
\"1\" to pierwszy bieg, na którym klucz dokręca z niską prędkością do 600 obr/min (136Nm), odkręca pełną prędkością 2000
obr/min,
\"2\" to drugi bieg, na którym klucz dokręca ze średnią prędkością do 1200 obr/min (406Nm), odkręca pełną prędkością 2000
obr/min,
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\"3\" to trzeci bieg, na którym klucz dokręca z wysoką prędkością do 2000 obr/min (812Nm), odkręca pełną prędkością 2000
obr/min,

Mocna dioda LED w stopie z funkcją ściemniania zapewnia bardzo dobrą widoczność pola pracy,
Posiada ogumowaną, antypoślizgową rękojeść,
Specjalny zaczep pozwala zamocować klucz na pasku.

Bez akumulatora i ładowarki w zestawie
Walizka
**
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