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AKUMULATOROWY KLUCZ
UDAROWY 1/2' XR 18V
2*5.0 AH 812 NM

Cena 1 872,57 zł

Cena poprzednia 2 035,40 zł

Numer katalogowy DW DCF892P2T

Kod producenta DCF892P2T-QW

Kod EAN 5035048743669

Producent DEWALT

Opis produktu
Dane techniczne:

Napięcie zasilania: 18V XR,
Typ akumulatorów: Li-Ion,
Typ mocowania: kwadrat 1/2\"
Max. prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 2000 obr./min,
Prędkość na 1 biegu jałowym: 0-600 obr./min,
Prędkość na 2 biegu jałowym: 0-1200 obr./min,
Prędkość na 3 biegu jałowym: 0-2000 obr./min,
Max. częstość udarów na biegu jałowym: 0 - 3250 ud./min:
Częstość udarów na 1 biegu jałowym: 0 - 975 ud./min
Częstość udarów na 2 biegu jałowym: 0 - 1950 ud./min
Częstość udarów na 3 biegu jałowym: 0 - 3250 ud./min
Maksymalny moment obrotowy: 812 Nm:
Moment obrotowy na 1 biegu: 136 Nm,
Moment obrotowy na 1 biegu: 405 Nm,
Moment obrotowy na 1 biegu: 812 Nm,
Maksymalny moment zrywający: 1084 Nm,
Długość całkowita z głowicą: 175 mm.
Waga (EPTA): 1,67 kg

AKUMULATOROWY KLUCZ UDAROWY 1/2\' XR 18V 2*5.0 AH 

Bezawaryjny silnik bezszczotkowy z chłodzeniem dla niezawodnej pracy
Bezstopniowa regulacja prędkości spustem włącznika
Wysoki moment obrotowy dla mocnego dokręcania
Tryb Low, Precision Wrench i High dla optymalnych warunków pracy
Uchwyt zaciskowy usprawnia wymianę elementy roboczego
Dioda LED pozwala wygodnie i bezpiecznie pracować w ciemności
Niska masa zwiększa komfort użytkowania

2 x akumulator 5,0Ah,
1 x ładowarka,
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zaczep do paska,
instrukcja obsługi,
walizka TStak.
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