
 

Dane aktualne na dzień: 23-12-2025 07:44

Link do produktu: https://termix24.pl/akumulatorowy-klucz-udarowy-r18iw7-0-18v-0ah-one-p-55798.html

  
AKUMULATOROWY KLUCZ
UDAROWY R18IW7-0 18V
0*AH ONE+

Cena 759,07 zł

Cena poprzednia 825,08 zł

Numer katalogowy TT5133004220

Kod producenta 5133004220

Kod EAN 4892210164568

Producent RYOBI

Opis produktu
Dane techniczne:

Częst. udaru (ud./min): 0-3900
Maks. moment obrotowy (Nm): 270
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min): 1800
Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min): 2200
Prędkość bez obciążenia (obr/min): 0-3000
Prędkość bez obciążenia bieg 3 (obr/min): 3000
Ustawienia momentu obrotowego: 150/200/270/120

Numer Artykułu: 5133004220
W zestawie: Karton
Wyposażenie standardowe: Adapter 1/4”

Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)): 3.0
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)): 3.0
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)): 82.8
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)): 93.8

Błąd poziomu wibracji (m/s2): 1.5
Poziom wibracji (m/s2): 5.1

Bezszczotkowy klucz udarowy 18 V
R18IW7-0

FUNKCJE

Inteligentny i kompaktowy bezszczotkowy klucz udarowy zapewnia 270 Nm momentu obrotowego

Idealny do zastosowań motoryzacyjnych, takich jak wymiana oleju, świec zapłonowych lub nawet konserwacja hamulców
i układu zawieszenia

Udoskonalony mechanizm udarowy zapewnia wysoki moment obrotowy przy jednoczesnej minimalnej reakcji odczuwalnej
na uchwycie
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4 ustawienia momentu obrotowego, w tym AutoStop, ustawienie zoptymalizowane pod kątem dokręcania i odkręcania
nakrętek kół w samochodach

Lampy Tri-Beam LED oświetlają obszar roboczy

Klucz posiada wysoki moment obrotowy 270 Nm, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań motoryzacyjnych, od
wymiany akumulatora lub oleju, aż po konserwację hamulców lub wymianę przegubów kulowych.

Zastosowanie zaawansowanej technologii bezszczotkowej oznacza wyeliminowanie tarcia silnika, a dzięki temu większą moc,
dłuższy czas pracy i dłuższą żywotność.

Inteligentne układy elektroniczne stale regulują pracę silnika, zapewniając o 20% dłuższy czas pracy i o 20% więcej mocy w
bardziej kompaktowych rozmiarach.

Klucz udarowy posiada uchwyt kwadratowy 1 cala z kołkiem blokującym, ułatwiającym montaż nasadek, oraz trzyczęściowe
oświetlenie LED Tri-Beam, które nawet w najciemniejszych miejscach pracy eliminuje cienie na końcówkach i łącznikach.

4-stopniowa regulacja mocy oraz ustawienie AutoStop optymalizują dokręcanie i odkręcanie nakrętek kół w samochodach.

Akumulator 5,0 Ah (brak w zestawie) umożliwi wykręcenie do 192 nakrętek kół samochodowych kluczem R18IW7-0 RYOBI na
jednym ładowaniu.

Oferta zawiera samo narzędzie, bez akumulatora i ładowarki.
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