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Opis produktu
Dane techniczne:

Typ: jednorodzinny

Sposéb instalacji: Niezalezny od systemu
Z funkcja wideo: tak

Zasilanie:bateryjne (akumulatorowe)
Napiecie zasilania: 230V~, 50Hz

Rodzaj transmisji: Bezprzewodowy / WiFi
Komunikacja ze smartfonem: tak

Liczba paneli zewnetrznych: 1
Czestotliwos¢ Wi-Fi: 2.4 GHz

Standard Wi-Fi: 802,11 b/g/n

Zasieg w terenie otwartym: 80 m

Panel:

Liczba przyciskéw dzwonkowych: 1

Sposéb montazu panelu zewnetrznego:Montaz natynkowy
Kat widzenia kamery (poziom): 110 °

Kat widzenia kamery (pion): 61 °

Oswietlenie nocne: IR

Stopien ochrony: IP65

Materiat panelu zewnetrznego: Tworzywo sztuczne
Kolor panelu zewnetrznego: Czarny

Szerokos¢: 46 mm

Wysokos$é: 137 mm

Gtebokosé: 25 mm

Bezprzewodowy dzwonek wideo LAYO.

BEZPRZEWODOWY
DZWONEK Z KAMERA WI-
FI: TUYA VIRONE VDB-1

Cena 482,95 zt

Numer katalogowy ON-VDB-1

Kod producenta VDB-1

Kod EAN 5908254823343
Producent VIRONE

Zestaw zawiera panel zewnetrzny oraz odbiornik, ktéry nie wymaga instalacji, gdyz zasilany jest sieciowo.

Dzwonek posiada potaczenie WiFi i moze by¢ obstugiwany przez smartfon, po pobraniu darmowej aplikacji Tuya.
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Uzyskujemy wtedy mozliwo$¢ rozmowy z osobg stojacg na zewnatrz.

Urzadzenie posiada miejsce na karte mikroSD (brak w zestawie), ktéra umozliwia zapis zdje¢ i video oraz wyposazone
jest w czujnik, ktéry po wykryciu ruchu od razu rozpoczyna nagrywanie filméw.

Panel zewnetrzny ma waska budowe, dzieki czemu moze by¢ montowany na waskich stupkach.

Zawiera przycisk oraz kamere o szerokim kacie widzenia, podswietlang diodami IR, ktére zapewniajg wyjatkowo
wyrazny obraz nawet po zmroku.

Panel zewnetrzny zasilany jest z wbudowanego akumulatora, tadowanego przez USB. Istnieje réwniez mozliwo$¢ podtgczenia
transformatora w celu doprowadzenia zasilania 8-12AC.

Urzadzenie jest wyjgtkowo szczelne i odporne na trudne warunki atmosferyczne, o czym swiadczy wysoka klasa szczelnosci
IP65.

Sieciowy odbiornik dzwonkowy zapewnia sygnalizacje dZzwiekowa na wypadek roztadowania sie telefonu.

Uzytkownicy maja do wyboru az 60 dzwonkdw, a ich gtosnos¢ moze by¢ regulowana w zakresie 64-84 dB.
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