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Bezprzewodowy,
natynkowy regulator
tygodniowy, bateryjny

Salus
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Opis produktu
Bezprzewodowy, natynkowy regulator tygodniowy, bateryjny

Zastosowanie

e Sktada sie z dwéch urzgdzen: nadajnika oraz odbiornika.

¢ Nadajnik zasilany bateryjnie 2x AA, odbiornik zasilany 230 V AC 50 Hz.

¢ Steruje zrédtem ciepta/chtodu lub pompa obiegowa.

e t3czy sie bezprzewodowo ze sterowanym urzadzeniem.

* Nadajnik jest montowany na $cianie w pomieszczeniu, w ktérym regulujemy temperature. Odbiornik umieszczamy w
poblizu sterowanego urzadzenia.

Funkcje

¢ Praca na podstawie harmonogramu tygodniowego.
e Funkcja ochrony przed zamarzaniem.

Elementy dostawy

Regulator.

Odbiornik.

Przewdd zasilajgcy odbiornik.
Przewdd sterujacy Zrédtem ciepta.
Zestaw baterii 2x AA.

Kotki montazowe.

Instrukcja obstugi.

Dane techniczne

e Zasilanie
Bateryjne

¢ Obcigzenie
max 16 A

e Zakres regulacji temperatury powietrza
5+30°C

¢ Dokfadnos¢ wskazania temperatury
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0,2°C
e Algorytm sterujacy
histereza +/- 0,25°C lub +/- 0,5°C
e Komunikacja
bezprzewodowa, 868 MHz
e Zasieg
max 100 m (w otwartej przestrzeni)
¢ Sygnat wyjsciowy
NO/COM (styki beznapieciowe)
e Wymiary
nadajnik: 154 x 80 x 30 mm, odbiornik: 96 x 96 x 27 mm
¢ Sposéb montazu
natynkowy
e Harmonogram pracy
Tygodniowy
e Kolor
Biaty
e Sterowanie
Sterowanie zrédtem ciepta lub pompg obiegowa
e Rodzaj urzadzenia
Regulator

5lat gwarancji

Wymiary (mm)

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

