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progressor S Wood+Metal

Opis produktu
Dane techniczne:

Wersja uzebienia: rozwarte, szlifowane
Odstep miedzy zebami [mm]: 3,0-4,0
Podziatka zebéw [TPI]: 6-8

Dtugos¢ catkowita [mm]: 300
Dtugos¢ catkowita [cale]: 12
Szerokos¢ [mm]: 25

Grubos$¢ [mm]: 1,25

Materiat brzeszczotu: CARBIDE
Skrécenie materiatu brzeszczotu: CT
Materiat korpusu: HCS

Maks. zdolnos$¢ ciecia [mm]: 250

BRZESZCZOT S 1256 XHM,

300MM

Cena

Cena poprzednia
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

114,80 zt
124,78z

B 2608653101
2608653101
3165140772990
BOSCH

Obszary zastosowan: Drewno z (hartowanymi) gwozdziami/metalem (5-250 mm), drewno z elementami stalowymi (5-250

mm), rury zeliwne (O Typ: S 1256 XHM

Brzesz. do pity szabl. S 1256 XHM Progressor for Wood and Metal ma najdt. zywotn. przy rozbiérk. grubych i cienk. mater.
Szlif. zeby weglik. do rozbiér. el. ze stali wysokowytrz. w drewnie. Proc. Carbide Tech. do najciez. prac rozbiérk.
Stopniowo rosnaca podziatka zebédw umozliwia szybkie ciecie materiatéw o szerokim zakresie gestosci

Pasuje do wszystkich pit szablastych z uchwytem typu S.
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