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Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Zakres pomiarowy: od 0,05 m do 100 m
Rozdzielczos$¢: 0,001 m

Dokfadnos¢: £ 2 mm

Czas pomiaru: 0,5 s

Typ lasera: 635 nm, Klasa 2, Zasilanie: 3 x bateria AAA 1,5V
Zywotnos$¢ baterii: ok. 8 000 pomiaréw

Wymiary (szer. x gt. x wys.): 118 x 52 x 27 [mm]
Temperatura pracy: 0° C ~ 40° C

Temperatura przechowywania: - 20° C ~ 60° C
Automatyczne wytgczenie:

Laser po ok. 20 s

Dalmierz po ok. 150 s

CECHY UZYTKOWE:

DALMIERZ LASEROWY
DL-100X

Cena 456,08 zt

Numer katalogowy 100-L1-078

Kod producenta 3-01-06-L1-078
Kod EAN 5901571513720
Producent PRO

Dalmierz laserowy DL-X stuzy do pomiaréw odlegtosci, powierzchni oraz kubatury wybranego obiektu.
Posiada funkcje: pomiaru posredniego (wzbogaca o mozliwos¢ obliczania sumy i réznicy), pomiaru ciagtego i dynamicznego.

Doktadnos¢ pomiaru wynosi +/- 2 mm.

Trzy punkty odniesienia pomiaru: przednia $cianka, tylna $cianka urzadzenia oraz gniazdo 1.4".

Wbudowany katomierz cyfrowy.
Podswietlany ekran LCD.

Rozbudowana pamie¢ umozliwia zapisywanie pomiaréw (do 99) oraz wykonywanie na nich dziatan dodawania oraz

odejmowania.

Klasa szczelnosci IP54.
Antyposlizgowe przyciski.
Mocowanie statywu 1.4".

STANDARDOWE WYPOSAZENIE:
Funkcjonalne etui

Pasek

3 x bateria

wygenerowano w programie shopGold


https://termix24.pl/dalmierz-laserowy-dl-100x-p-35179.html
http://www.tcpdf.org

