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DRABINA TRZYSTOPNIOWA
ROZKŁADANA

Cena 442,68 zł

Numer katalogowy W-17704

Kod producenta 17704

Kod EAN 5906083177040

Producent VOREL

Opis produktu
DANE TECHNICZNE:

Marka: Vorel
Symbol: 17704
Seria: GRE
Masa: 16 kg
Maks. wysokość: 3.4 m
Liczba stopni: 4x3
Maks. obciążenie: 150 kg
Wymiary po złożeniu: 93.5x34.5x27 cm
Wymiary stopnia: 295x28x28 mm
Stopnie antypoślizgowe: tak
Stopka antypoślizgowa: tak
Wysokość w pozycji typu A: 1.66 m
Grubość ramion: 1 mm
Grubość stopni: 1.2 mm
Materiał ramion: aluminium
Materiał stopni: stal
Materiał zawiasów: stal
Stabilizator: tak
Pozycje:
przystawna - prosta, podestowa - platformowa, malarska - wolnostojąca typu A, podokapowa, schodowa

Drabina wielofunkcyjna 4x3 o wysokości max 3,4m. Spełnia wymogi normy europejskiej PN EN131 o nośności na stopień
150kg. Składa się z czterech segmentów połączonych mocnymi i wytrzymałymi przegubami.

Wszystkie przeguby posiadają zamki ryglowe, umożliwiające bardzo szybką i wygodną zmianę ustawień drabiny w
zależności od potrzeb. Dzięki temu możliwe jest rozstawienie jej w wielu pozycjach, m.in.:,

malarska: wolnostojąca typ A - 1.66 m
podokapowa: pozwala na ustawienie np. pod okapem dachu w celu naprawy lub wyczyszczenia ryniem lub przy pracach
dekarskich - 2.5 m
przystawna: prosta - 3.4 m
złożona: wymiary 93,5 x 34,5 x 27cm
podestowa/platformowa: do zastosowania z platformami (sprzedawanymi osobno) - 0.9 x 1.4 m
schodowa: umożliwia rozstawienie na schodach
Podłużnice wykonane są ze wzmacnianych profili stalowych o grubości 1,0mm, które są znacznie mocniejsze od aluminiowych.
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Wpływa to na znacznie zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa oraz wydłuża żywotność drabiny. Szczeble aluminiowe
zrobione są z profili o grubości 1,2mm, które z każdej strony posiadają profilowane antypoślizgowe powierzchnie.

Ponadto drabina zakończona jest dwoma szerokimi stabilizatorami znacznie zwiększającymi stabilność i bezpieczeństwo
podczas użytkowania. Każdy stabilizator posiada dwie wyprofilowane stopki antypoślizgowe, które zwiększają przyczepność do
podłoża w każdej pozycji rozłożenia drabiny.

Drabina po złożeniu ma wymiary zaledwie 93,5 x 34,5 x 27cm. dzięki temu posiada ona szereg zalet:

transport - mieści się nawet w bagażniku samochodu osobowego. Dzięki temu nie ma konieczności przewożenia jaj na
bagażnikach dachowych lub w autach dostawczych. Ogranicza to też ryzyko kradzieży
przenoszenie - łatwe i wygodne przenoszenie zwłaszcza na klatkach schodowych. Niweluje ryzyko zarysowania lub
uszkodzenia ścian
przechowywanie - możliwość przechowywania jej w małych pomieszczeniach gospodarczych, schowkach, na balkonie,
piwnicy, garażu czy nawet w szafach wnękowych

Zalety

możliwość rozłożenia w wielu pozycjach zapewnia wszechstronne zastosowanie
wzmocniona stalowa konstrukcja zwiększa trwałość drabiny
niewielkie wymiary po złożeniu ułatwiają transport, przenoszenia i przechowywanie
szerokie stabilizatory niwelują ryzyko przewrócenia
wyprofilowane stopki antypoślizgowe zwiększają przyczepność do podłoża
możliwość montażu dodatkowego podestu Vorel 17705
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