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- DRUT SPAWALNICZY SG2
POLSKI TS2 QBA PRO TYSWELD
R 1.2MM OP. 15KG.

Cena 210,01 zt
Numer katalogowy DRU SP12 15T
Kod EAN 5901947625507
Producent TYSWELD

Opis produktu

EN ISO 14341-A: G3Sil
DIN 8559 SG-2
AWS A5.18 ER70S-6

Miedziowany drut lity elektrodowy do spawania metodg MIG/MAG.

Przeznaczony do spawania stali drobnoziarnistych weglowo-manganowych, konstrukcyjnych itp.

Produkowany w Polsce z europejskich stali dzieki innowacyjnej technologii QBA.

Wyréznia go przede wszystkim doskonata czystos¢ i odpowiednio dobrana geometria.

Dzieki tym zaletom zuzycie akcesoriéw spawalniczych znacznie maleje.

Idealnie sprawdza sie w petnym zakresie parametréw spawania od najmniejszych po najwyzsze utrzymujac za kazdym razem
stabilno$¢ prowadzenia tuku spawalniczego.

Znajduje zastosowania m.in. w przemysle budowalnym, motoryzacyjnym, petrochemicznym, przy budowanie statkéw, kottéw
oraz konteneréw.

Materiat spawanyP235 / S235 - P420 / S420 itp.

Gaz ochronny (EN ISO 14175)M21, C1

Prad spawania=(+)

DopuszczeniaTUV DB CE

Klasyfikacja stopiwaEN ISO 14341-A: G 42 4 M21 3SI1 EN ISO 14341-A: G 38 3 C1 3Sil
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