Opis produktu
Gasdnica Proszkowa 2 kg ABC
A - ciata state palne, zarzace sie

B - substancje ciekte tworzace ptomienie
C - gazy palne

Charakterystyczne cechy gasnicy :

Dane aktualne na dzien: 15-12-2025 08:36

Link do produktu: https://termix24.pl/gasnica-proszkowa-2kg-p-32223.html

GASNICA PROSZKOWA 2KG

Cena
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

114,67 zt
OGP 2X ABC/E
5904730259026

UN

trwaty zbiornik stalowy, oczyszczany mechanicznie poprzez srutowanie, pokryty trwata powtoka lakiernicza

mosiezny, szybkootwieralny zawér umozliwiajacy wtasciwe dozowanie srodka gasniczego poprzez czasowe jego przerywanie

zawoér wyposazony we wskaznik cisnienia umozliwiajgcy kontrole cisnienia w gasnicy

mozliwos¢ licznego uzupetniania srodka gasniczego w zaktadach serwisowych

wieszak ze stopg bedacy czescia integralng gasnicy - umozliwia jej postawienie lub powieszenie

tatwosc i niezawodnos¢ w obstudze i dziataniu

Podstawowe dane techniczne :

- zakres stosowania: A, B, C

- masa srodka gasniczego: 2,0 kg

- czynnik roboczy: Azot N 2

- minimalny czas dziatania: 6 s

- ciSnienie prébne zbiornika: 25 bar

- ci$nienie robocze gasnicy: 14 - 16 bar
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- masa catkowita gasnicy: 3,6 kg
- maksymalne napiecie: gaszonego obiektu 1 000 V
- wysokos¢ gasnicy: 415 mm

- $rednica zbiornika: 110 mm

Gasnica moze byc¢ stosowana w podziemiach kopalf - opinia techniczna CSRG nr 25/2010

Gasnica wyprodukowana jest zgodnie z warunkami najnowszej normy PN-EN-3-7. Posiada wszelkie niezbedne dopuszczenia i
certyfikaty.
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