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Opis produktu
DANE TECHNICZNE:

Kolor: niebieski

Czas schniecia: 1-2 h

Przyczepnos¢ do betonu: min. 1 MPa
Wydajnos¢ ok.: 1509/1m2
Temperatura pracy: od +57 do +25?

GRUNT SZCZEPNY
PREMIUM 4 KG

Cena 72,55 zt

Numer katalogowy SILGRU 4 S

Kod producenta 10040453

Kod EAN 5902120165094
Producent TYTAN

Grunt sczepny KONTAKT PREMIUM jest preparatem gotowym do uzycia,

na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem kruszywa kwarcowego.

Zwieksza szorstkos¢ podtoza i wzmacnia oraz poprawia przyczepnosé

warstw.

Przy podtozach mieszanych wyréwnuje i reguluje ich chtonnos¢.
Ma zastosowanie np. w remontach bez kucia - w szczegélnosci przy
systemach montazu ptytek ceramicznych oraz gresowych na starej

oktadzinie ceramicznej lub kamiennej oraz przy podtogach ogrzewanych.

Zalety:

* zwieksza szorstkos$¢ i wzmacnia podtoze -zawiera
piasek kwarcowy

* wysoka wydajnos¢

 idealny do stosowania w systemach ptytka na
ptytke - remont bez kucia

* do stosowania przy podtogach ogrzewanych

e wyréwnuje chtonnos¢ podtoza

» do wewnatrz i na zewnatrz, na Sciany i podtogi

* do podtozy nasigkliwych i nienasiakliwych

* na szczelny beton, stare ptytki, lastryko, OSB

* gotowy do uzycia

Zastosowanie

* przygotowanie szorstkiej warstwy sczepnej na
podtozach niechtonnych przeznaczonych pod
wylewanie mas samopoziomujacych, naktadanie
szpachli, tynkédw maszynowych, przyklejanie ptytek
ceramicznych itp.

* do stosowania wewnatrz i na zewnatrz na suchych i
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wysezonowanych podtozach z rozszalowanego betonu
i zelbetonu, elementéw prefabrykowanych, starych
oktadzin ceramicznych, ptytach gipsowych, powtokach
malarskich (lamperie), ptytach OSB, lastrykach oraz
innych szczelnych podtozy mineralnych

kk

Zdjecia petniag funkcje pogladowa.
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