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Opis produktu
Dane techniczne:

Kod EAN: 4892210186669
Napiecie: 18 V
Numer Artykutu: 5133004833

W zestawie: Pudetko
Wyposazenie standardowe: Nasadka przedtuzajgca

WYDAJNOSC
Maks. moment obrotowy (Nm): 60
Predkos$¢ bez obcigzenia (obr/min): 280

AKUMULATOR
llo$¢ akumulatoréw: 0
tadowarka w zestawie: Nie

WAGA
Waga (bez baterii) (kg): 1.0
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg): 1.4

POZIOM HAtASU

Btad poziomu natezenia hatasu (dB(A)): 3

Btad poziomu cisnienia akustycznego (dB(A)): 3
Poziom ci$nienia akustycznego (Lpa)(dB(A)): 76
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)): 87

POZIOM DRGAN

Btad poziomu wibracji (m/s2): 1.5
Btad poziomu wibracji przy wkrecaniu (m/s2): 2.5

Grzechotka 1/4\" 18 V
R18RW2-0

FUNKCJE

GRZECHOTKA UDAROWA
AKUMULATOROWA 1/4"
R18RW2-0 0*AH ONE+

Cena 542,00 zt

Cena poprzednia 588,92 =z
Numer katalogowy TT5133004833
Kod producenta 5133004833
Kod EAN 4892210186669
Producent RYOBI
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Akumulatorowa grzechotka 1/4\" - idealne urzadzenie do zastosowan motoryzacyjnych zwigzanych z silnikiem
Obrotowa gtowica z 4 pozycjami umozliwia dostep do trudnodostepnych miejsc

60 Nm momentu obrotowego idealnie sprawdza sie przy pracy z samochodami i motorami

Duzy wtacznik topatkowy utatwia obstuge narzedzia w ciasnych przestrzeniach

Klucz z grzechotka specjalnie dla entuzjastéw motoryzacji i zapalonych hobbystéw mechanikéw do pracy w ciasnych
miejscach w komorze silnika i pod podwoziem samochodu.

Akumulatorowy klucz z grzechotka 18V ONE+™ 1” posiada obrotowga gtowice, przetacznik topatkowy i gniazdo przedtuzajace,

co umozliwia dostep do najciasniejszych miejsc.
Generuje moment obrotowy do 60 Nm i doskonale nadaje sie do pracy przy samochodach i motocyklach.
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