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GWOŹDZIARKA
AKUMULATOROWA 18V
2*5.0AH

Cena 3 013,22 zł

Cena poprzednia 3 275,24 zł

Numer katalogowy HI NR1890DCA

Kod producenta NR1890DCAWQZ

Kod EAN 4966376415977

Producent HIKOKI

Opis produktu
Gwoździarka HiKOKI NR1890DCA WQZ została wyposażona w innowacyjny system Air Spring Drive, który zapewnia wydajną i
komfortową pracę bez uciążliwości związanych z przewodami czy kompresorami. Urządzenie działa stabilnie i niezawodnie,
eliminując konieczność stosowania drogich nabojów gazowych, co pozwala znacząco zaoszczędzić czas i pieniądze.Dzięki
kompaktowej konstrukcji oraz niewielkiej wadze wynoszącej zaledwie 3,7 kg, gwoździarka NR1890DCA WQZ jest wyjątkowo
poręczna i łatwa w obsłudze. Jej wysoka moc pozwala na bezproblemowe wbijanie pierścieniowych gwoździ o długości 90 mm
nawet w twarde materiały, a prędkość do 2,7 gwoździa na sekundę gwarantuje maksymalną efektywność podczas
intensywnych prac.Magazynek wykonany z lekkiego i wytrzymałego stopu aluminium umożliwia szybkie ładowanie i łatwe
czyszczenie, zapewniając długotrwałą, bezawaryjną eksploatację. Ulepszony, agresywny nosek spustowy skutecznie
zapobiega ześlizgiwaniu się narzędzia i ułatwia precyzyjne wbijanie gwoździ pod kątem.Intuicyjna obsługa narzędzia
wspierana jest przez łatwo dostępny panel sterowania, a wbudowane, mocne światło LED zapewnia doskonałą widoczność i
precyzję nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Dodatkowo, elektroniczna blokada przed strzałem na sucho chroni
obrabiany materiał przed uszkodzeniem, uniemożliwiając uruchomienie urządzenia przy pustym magazynku, co
sygnalizowane jest migającym światłem LED.To narzędzie łączy w sobie nowoczesne rozwiązania technologiczne z
praktycznym podejściem do codziennej pracy – niezawodne, wydajne i gotowe do działania w każdych warunkach.

Dane techniczne

Napęd: Air Spring
Szybkość wystrzału: 1.8 - 2.7/s
Długość gwoździ: 50 - 90 mm
Średnica gwoździ: 2.9 - 3.3 mm/li>
Silnik: Bezszczotkowy
Regulacja głębokości: Tak
Zabezpieczenie przed wystrzałem na pusto:Tak

Dane fizyczne

Waga (kg): 3,7 kg
Długość urządzenia: 315 mm
Szerokość urządzenia: 133 mm
Wysokość urządzenia: 359 mm
Napięcie akumulatora (V): 18V

Wyposażenie
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Światło led: tak
Walizka transportowa: tak
Ładowarka: tak
Bateria: tak
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