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GWOŹDZIARKA
AKUMULATOROWA 18V
2*5.0AH MAKPAC

Cena 2 568,00 zł

Cena poprzednia 2 790,26 zł

Numer katalogowy M DBN600RTJ

Kod producenta DBN600RTJ

Kod EAN 088381852081

Producent MAKITA

Opis produktu
*SHORTDESC*
Dane techniczne:

System: LXT 18V
Napięcie (V): 18
Typ akumulatora: Li-ion
Pojemność magazynka (szt): 100
Typ gwoździa: 16Ga
Długość gwoździa (mm): 25 - 64 (25 / 30 / 32 / 35 / 38 / 40 / 45 / 50 / 57 / 60 / 64
Wymiary bez zaczepu z akumulatorem 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah:
Długość (mm): 296
Szerokość (mm): 108
Wysokość (mm): 318
Waga (EPTA) (kg): 3.4 - 3.8
Hałas i wibracje:
Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s2
Poziom mocy akustycznej: 100 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego: 89 dB(A)
Poziom wibracji: 2.5 m/s2

*LONGDESC*
Profesjonalna gwoździarka akumulatorowa MAKITA DNB600 przeznaczona do prac wykończeniowych, zasilana przez
akumulatory z serii MAKITA LXT 18V.
Wysoka wydajność pracy - możliwość wbicia około 800 gwoździ na jednym naładowaniu akumulatora 4.0Ah.
Biegunowy przełącznik trybu wbijania - wystrzał pojedynczy lub szybkie wbijanie sekwencyjne, dioda LED oświetlająca obszar
roboczy.
Regulacja głębokości wbijania za pomocą pokrętła, ergonomiczny uchwyt, gumowe zderzaki ochronne zabezpieczają materiał i
korpus narzędzia przed zadrapaniami i uszkodzeniami.

Akumulatorowa gwoździarka zasilana akumulatorem 18 V Li-Ion.
Odległość między końcówką bijaka a linią przedniego korpusu wynosi tylko 35 mm zapewniając dobrą widoczność konieczną
do wstrzeliwania gwoździ w ciasnych miejscach.
Gumowe zderzaki ochronne zabezpieczają materiał i korpus narzędzia przed zadrapaniami i uszkodzeniami.
Ergonomiczny uchwyt.
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Funkcja blokady "pustego" strzału.
Przeźroczyste okienko magazynka umożliwia kontrolę ilości gwoździ.
Regulacja głębokości wbijania za pomocą pokrętła.
Beznarzędziowe usuwanie zablokowanych gwoździ.
Biegunowy przełącznik trybu wbijania - wystrzał pojedynczy lub szybkie wbijanie sekwencyjne.
Wysoka wydajność pracy - możliwość wbicia około 800 gwoździ na jednym naładowaniu akumulatora BL1840B.
Dioda LED oświetlająca obszar roboczy.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815, BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830,
BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.
Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 220 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych
marki MAKITA.
Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G.

*PACKINFO*
Gwoździarka DBN600
Okulary ochronne (195246-2)
Uchwyt do mocowania na pasku (346317-0)
2x Akumulator 18V 5.0Ah (BL1850B)
Szybka ładowarka DC18RC
Walizka systemowa typu MAKPAC
Wkład do walizki systemowej typu MAKPAC

*ADDINFO*
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