Opis produktu
Dane techniczne:

Bateria: Tak

Rozmiar wyswietlacza: 2.4cale

Kat widzenia: 50°

Rozdzielczos¢ wyswietlacza: 640x480pikseli
Temperatura pracy, min.: -10°C

Dtugos¢, ramie+gtowica kamery: 900mm
Srednica gtowicy kamery: 9mm

Srednica ramienia: 8mm

llos¢ baterii: 4szt

Klasa ochronna obudowy: IP 67

Masa: 3759

Temperatura pracy, maks.: +50°C
Wielkos$¢ baterii: AA

Typ baterii: Alkal.

Kod klasyfikacji ETIM: EC011106

Dane aktualne na dzien: 14-03-2026 06:05

Link do produktu: https://termix24.pl/kamera-inspekcyjna-lcd-24-p-45886.html

KAMERA INSPEKCYJNA LCD

2.4III

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

825,08 zt
L-190120105
190120105
7311662190583
LIMIT

Przenos$na kamera inspekcyjna z monitorem kolorowym 2.4". Przydatna do inspekgcji i lokalizacji probleméw np. w
przestrzeniach zamknietych $cian i muréw, odptywach Sciekowych, szafkach zawierajgcych urzadzenia elektryczne, silnikach
itp. Réwniez w miejscach ciemnych i trudno dostepnych. Gtowica kamery posiada zintegrowane oswietlenie LED. Obraz mozna
obracac na monitorze. Kamera i gietkie ramie kamery sg samonosne i wodoszczelne IP 67.Ramie przedtuzajgce 2 m: istnieje
mozliwos¢ przedtuzania 2-metrowymi odcinkami do zgdanej dtugosci, nalezy jednak pamietaé, ze po przekroczeniu diugosci 7
m obraz stopniowo sie pogarsza. Pasuje do gtowic kamerowych 5.8 mm.Akcesoria, jak lusterko, haczyk oraz magnes, utatwiaja
wydobywanie zgubionych przedmiotéw. Dostarczana w mocnej walizeczce z tworzywa sztucznego, z lusterkiem, haczykiem i
magnesem oraz instrukcjg obstugi. Baterie w rozmiarze AA, nabywane oddzielnie.
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Zdjecie pogladowe.
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