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ANAEROBOWY
KLEJ do

DSADZANIA LOFTEN
I::EI:-PD'M | KOL ZERATYCH

M USRI PASSRHYCH
| 0,01 + 0,15 mm

T

Opis produktu
PARAMETRY:

Lepkos$¢: 150 cP (mPas)

Kolor: zielony

Moment zrywajgcy: 25 Nm

Wstepne sieciowanie: 15 min.
Odpornos$¢ na temp: -55°C do 150°C
Okres waznosci : 36 miesiecy

KLE) ANAEROBOWY 6601

KLE] ANAEROBOWY 6601
10G

Cena 33,36 zt

Numer katalogowy TQ A-235

Kod producenta A-235

Kod EAN 5902051000235
Producent TECHNICQLL

Klej anaerobowy o niskiej lepkosci i duzej sile wigzania. Przeznaczony do osadzania i mocowania ciasno pasowanych

elementéw cylindrycznych. Wypetnia szczeliny od 0.01 do 0.15mm.
Cechy:

jednosktadnikowy

wysoka adhezja

niska lepkos¢

uniwersalny

tworzy twarde uszczelnienie odporne na czynniki chemiczne

Typowe zastosowanie:

montaz elementdéw automatyki i mechaniki przemystowej
wykonywanie konstrukcji skrecanych

mocowanie két zebatych, pasowych, tancuchowych
niwelowanie luzu przy mocowaniu tozysk
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