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KLE) DO DREWNA D3
250ML

Cena 20,10 zt

Numer katalogowy TQ R-631

Kod producenta R-631

Kod EAN 5902051002631
Producent TECHNICQLL

Opis produktu
PARAMETRY:

Kolor: biaty (po zsieciowaniu bezbarwny)
Czas otwartego schniecia: 10 min.

Petne utwardzenie: 12 h

Odpornos$¢ na temp: -30°C do 60°C
Okres waznosci : 24 miesigce

Wodny klej dyspersyjny nowej generacji na bazie zywic winylowych, stosowany do klejenia drewna i wszelkich
materiatow drewnopochodnych takich jak: sklejka, ptyty wiorowe, twarde i miekkie ptyty stolarskie, ptyty
pazdzierzowe. Jest bardzo mocny, polecany do taczen stolarskich. Ma bardzo szerokie zastosowanie w pracach
montazowych i wykonczeniowych w gospodarstwie domowym i przemysle - wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczen. Wodoodporny, o bardzo wysokiej klasie D3.

CECHY:

nie zawiera rozpuszczalnikéw
przed utwardzeniem rozpuszczalny w wodzie
po utwardzeniu odporny na wilgo¢ (klasa D3)

ZASTOSOWANIE:

Klej Do Drewna stosowany jest do sklejania potgczen stolarskich: krzeset, foteli, stotéw, szaf, wieszakéw, kwietnikdw, a takze
do:

przyklejania elementéw ozdobnych do drewna
przyklejania listew wykonczeniowych i boazerii
mocowania odklejonych czesci stopni, schoddw, itp.
przyklejania oderwanych klepek mozaiki parkietowej
montazu modeli i naprawy zabawek drewnianych

KORZYSCI

ekologiczny, nie wydziela szkodliwych oparéw

tatwo zmywalne pozostatosci kleju

mozliwos¢ klejenia elementéw pracujacych w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci np. tazienki
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SPOSOB UZYCIA:
Powierzchnie klejone powinny by¢ wolne od wszelkich zabrudzen (kurz, pyt, ttuszcz itd.).

Nanies$¢ klej na jedng powierzchnie i natychmiast potaczy¢.
Mocno docisna¢ klejone elementy, wytrze¢ nadmiar kleju wilgotng Sciereczkga i unieruchomi¢ na minimum 12 godzin.
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