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KLE) DO DREWNA
WODOODPORNY 65A
250ML

: Cena 22,80 zt
Numer katalogowy KLE) 65A 250
Kod producenta 107626
Kod EAN 5411183027978
Producent SOUDAL
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Opis produktu
Dane techniczne

Producent: Soudal
EAN: 5411183027978
Kod producenta: KLE67DR250

Klej do drewna 65A 250ml

Dyspersyjny klej na bazie polioctanu winylu o podwyzszonej odpornosci na wode i wilgo¢ (D3). Przeznaczony do klejenia
wszelkich rodzajéw drewna, w tym twardego i egzotycznego - wewnatrz i na zewnatrz. Spoina jest odporna na czesty,
krétkotrwaty kontakt z woda biezaca lub kondensacyjng | dtugotrwate narazenie na wilgo¢. W zastosowaniach zewnetrznych
spoina musi by¢ zabezpieczona przed bezposrednim dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Po wyschnieciu przezroczysty.

Zastosowanie:
Klejenie drewna (réwniez twardego i egzotycznego), forniru, sklejki, ptyt wiérowych, ptyt MDF i HDF,

Klejenie potaczen konstrukcyjnych typu piéro - wpust, kotkéw montazowych itp.
Klejenie stolarki budowlanej, spetniajacej wymagania klasy D3 (EN 204).
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