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KLEJ DO DREWNA
WODOODPORNY 65A
750ML

Cena 45,47 zł

Numer katalogowy KLEJ 65A 750

Kod producenta 104739

Kod EAN 5411183013292

Producent SOUDAL

Opis produktu
Dyspersyjny klej na bazie polioctanu winylu o podwyższonej odporności na wodę i wilgoć (D3).
Przeznaczony do klejenia wszelkich rodzajów drewna, w tym twardego i egzotycznego - wewnątrz i na zewnątrz.
Spoina jest odporna na częsty, krótkotrwały kontakt z wodą bieżącą lub kondensacyjną i długotrwałe narażenie na wilgoć.
W zastosowaniach zewnętrznych spoina musi być zabezpieczona przed bezpośrednim
działaniem czynników atmosferycznych.
Po wyschnięciu przezroczysty.

Zastosowanie:
-klejenie drewna (również twardego i egzotycznego), forniru, sklejki, płyt wiórowych, płyt MDF i HDF,
-klejenie połączeń konstrukcyjnych typu pióro – wpust, kołków montażowych itp.
-klejenie stolarki budowlanej, spełniającej wymagania klasy D3 (EN 204).

Normy i certyfikaty:
Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL NV, zgodnie z wymogami systemu kontroli jakości ISO 9001.
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