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Link do produktu: https://termix24.pl/klej-montazowy-neoprenowy-100ml-p-59796.html

Opis produktu
PARAMETRY:

Kolor: jasnobrazowy

Czas otwartego schniecia: 5 min.
Petne utwardzenie: 12 h
Odpornos$¢ na temp: -30°C do 60°C
Okres waznosci : 36 miesiecy

KLE] MONTAZOWY
NEOPRENOWY 100ML

Cena 18,89 zt

Numer katalogowy TQ R-317

Kod producenta R-317

Kod EAN 5902051001317
Producent TECHNICQLL

Klej montazowy na bazie kauczukéw syntetycznych. Charakteryzuje sie mocnym ,,chwytem poczatkowym”.
Szczegodlnie polecany do niechtonnych materiatéw (szkto, ceramika, metal, tworzywa sztuczne).

CECHY:

nie sptywa

elastyczny

tzw. szybki chwyt

odporny na wode i zmienng temperature
nie zawiera toluenu i cykloheksanu
optymalna lepkos¢

ZASTOSOWANIE:

Klej Montazowy Neoprenowy jest stosowany do materiatéw budowlanych i wykonhczeniowych wykonanych z kamienia
naturalnego, ceramiki budowlanej, betonu, drewna, ptyt OSB, ptyt kartonowo-gipsowych. Zastepuje Sruby, gwozdzie

i nity.

Typowe zastosowanie obejmuje:

mocowanie listew oscieznicowych i przypodtogowych
mocowanie profili i paneli dekoracyjnych

klejenie ptytek ceramicznych, uchwytéw itp.
do wszystkich typédw powierzchni stosowanych w budownictwie

KORZYSCI:

idealny do powierzchni pionowych
do montazu elementéw dZzwiekoszczelnych
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pozwala na szybkie tgczenie elementéw
do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

bezpieczny w uzytkowaniu
tatwy do naktadania i rozprowadzania wypetnia i niweluje niewielkie nieréwnosci podtoza
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