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KLUCZ
DYNAMOMETRYCZNY 1/2"
42-210NM

Cena 222,73 zt

Numer katalogow YT-0760
& e B -

Kod producenta YT-0760

Kod EAN 5906083907609

Producent YATO

Opis produktu

Opis:

Klucz wykonany jest ze stali chromowo-wanadowej, co zapewnia jego trwatos¢ i wytrzymatosé. Posiada mechaniczny naciag
zapadki dynamometrycznej, ktéra po osiggnieciu zadanej sity dokrecania przeskakuje o jeden zabek, wydajac

charakterystyczny dZzwiek.

Skala momentéw umieszczona jest w rekojesci klucza, jej regulacja nastepuje poprzez jej obrét. Po ustawieniu zadanego
momentu nalezy zablokowa¢ klucz zabezpieczeniem na koncu raczki.

Klucz posiada certyfikat GS.

Zestawienie poréwnawcze momentéw w réznych jednostkach dtugosci i sity:
- 1 kG*cm = 13,887 OZ*IN (uncja x cal)

- 1 kG*cm = 0,867 LB*IN (funt x cal)

-1 kG*m = 9,80665 N*m (Niuton x metr)

- 1 kG*m

7,233 LB*FT (funt x stopa)
-1 FT*LB = 12 LB*IN (funt x cal)

-1 dm*N

14,16 OZ*IN (uncja x cal)
Zastosowanie:

Stosowany jest gtéwnie w technice motoryzacyjnej do precyzyjnego mocowania oraz wszedzie tam, gdzie producent okreslit
wymagany moment dokrecenia ztacza.

Sposdéb uzycia:
- Wybra¢ odpowiednig skale Nm lub in-Ibs. Odblokowa¢ pokretto mikrometryczne.

- Pokretto mikrometryczne ustawi¢ tak, aby ,,0” na skali pokretta pokryto sie z pionowa linig na ramieniu klucza.
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- Pokretto mikrometryczne obracac zgodnie z kierunkiem ruchu wskazéwek zegara, do momentu ustawienia zagdanego
momentu obrotowego.

- Zadany moment obrotowy jest ustawiony w momencie, gdy podziatka na pokretle mikrometrycznym bedzie sie pokrywata z
pionowa linig na ramieniu klucza.

- Nastepnie nalezy zablokowad pokretto mikrometryczne oraz ustawi¢ odpowiedni kierunek obrotu grzechotki, po tym klucz
jest gotowy do uzytku.

- Na zabierak klucza nalezy natozy¢ odpowiednig nasadke. Podczas dokrecania osiggniecie ustawionego momentu jest
sygnalizowane kliknieciem klucza. W przypadku ustyszenia lub wyczucia klikniecia nalezy zaprzestac¢ dokrecania.

Zawartos¢ opakowania:
- klucz dynamometryczny

- fabryczny Certyfikat Kalibracji (Indywidualny dla kazdego klucza, oznaczony numerem seryjnym klucza)
- instrukcja obstugi

- karta gwarancyjna

- walizka

Dane techniczne:

- Numer indeksu YT-0760

- Waga brutto (kg) 1.7500
- Dtugos$¢ [mm] 470

- Rozmiar napedu [cal] 1/2"

- Warto$¢ momentu [Nm] 42-210
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