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KLUCZ UDAROWY 18V 3/4"
2000NM, BEZ
AKUMULATORA

Cena 547,89 zt

Numer katalogowy YT-828076

Kod producenta YT-828076

Kod EAN 5906083101793
Producent YATO

Opis produktu
DANE TECHNICZNE:

Marka: Yato

Symbol: YT-828076

Rozmiar uchwytu narzedziowego: 3/4\" (19.0 mm)
Maks. moment obrotowy: 2200 Nm

Obroty: 0-1200 / 0-1650 min?1

Czestotliwos¢ udaru: 2200 min?1

Napiecie: 18 V d.c.

Rodzaj akumulatora: Li-lon

Liczba akumulatoréw w zestawie: brak

Typ silnika: bezszczotkowy

Rodzaj uchwytu narzedziowego: zabierak

Udar: Tak

Regulacja momentu obrotowego: tak
Elektronicznie regulowana predkos¢ obrotowa: tak
Przetacznik kierunku obrotéw: tak

Przetacznik rodzaju pracy: nie

Hamulec wrzeciona: tak

Wskaznik natadowania akumulatora: tak
Oswietlenie miejsca pracy: tak

Klasa izolacji elektrycznej: llI

Stopien ochrony: IPX0

Cisnienie akustyczne: 73.0 £ 5.0 dB(A)

Moc akustyczna: 81.0 = 5.0 dB(A)

Drgania: 9.00 * 1.5 m/s2

Masa: 3.8 kg

Zawartos¢ zestawu: zakretarka, adapter do bitéw z 3/4” na 1/2”

Akumulatorowy klucz udarowy o wysokiej mocy. Doskonale sprawdzi sie w warsztatch samochodowych, naprawach
pojazdéw dostawczych i ciezarowych, a takze maszyn budowlanych i rolniczych. Jest zdolny odkreci¢ kazda, nawet
zardzewiatg $rube, o rozmiarze do M41. Urzadzenie ma naped wrzeciona 3/4\'\', w zestawie znajduje sie dodatkowo adapter na
nasadki 1/2\".

Klucz ma regulacje momentu obrotowego dokrecania. Obroty dokrecania ustawiane sg na panelu umieszczonym w dolnej
czesci rekojesci. Przy odkrecaniu moment luzujgcy na lewych obrotach to 2000 Nm. Dla wydajnej pracy nalezy uzywac
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nasadki CrMo przeznaczone do pracy z kluczami udarowymi, ktére przenoszg catag moment obrotowy z przektadni narzedzia
na odkrecang srube.
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