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Opis produktu

Dane techniczne:

KLUCZ UDAROWY
AKUMULATOROWY 1/2'

GDS 18V-

Cena

Cena poprzednia
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Zakres ustawieh momentu obrotowego, min./maks. 1. bieg: 0/350 Nm
Zakres ustawien momentu obrotowego, min./maks. 2. bieg: 0/700 Nm
Zakres ustawien momentu obrotowego, min./maks. 3. bieg: 0/1000 Nm

Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia: 0 obr./min
Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia (1. stopien): 0 min-1

Predkos$¢ obrotowa bez obcigzenia (2. stopien): 0-1.200 min-1
Predkos$¢ obrotowa bez obcigzenia (3. stopien): 0-1.750 min-1

Liczba zakreséw momentu obrotowego: 3
Ciezar bez akumulatora: 2.9 kg

Maks. moment obrotowy: 1000 Nm

Liczba udaréw: 0-2.600 min-1

Liczba udaréw (1. stopien): 0-1.600 min-1
Liczba udaréw (2. stopien): 0-2.400 min-1
Liczba udaréw (3. stopien): 0-2.600 min-1
Uchwyt stanowiskowy: Czworokatny 1/2\'\'
Maks. moment obrotowy rozruchowy: 1600 Nm

1000 2*5.0AH

1 981,50 zt
2-153,80-=
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BOSCH

Petna moc bez przewodu - klucz udarowy 1/2\" z technologig BITURBO Brushless, oferujacy wysoki moment obrotowy

Korzysci dla uzytkownika

Wysoka moc i swoboda pracy bezprzewodowej dzieki zastosowaniu silnika bezszczotkowego w potgczeniu z akumulatorami

ProCORE18V

Optymalna wydajnos¢ do zastosowan Heavy Duty dzieki momentowi obrotowemu dokrecania 1 000 Nm i momentowi

zrywajagcemu do 1 600 Nm

Duza wszechstronnos¢ i kontrola mocy dzieki 3 ustawieniom predkosci / momentu obrotowego
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