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KLUCZ UDAROWY
AKUMULATOROWY 1/2''
SSW 18 LTX 800 BL
2*5.5AH

Cena 2 145,00 zł

Cena poprzednia 2 330,60 zł

Numer katalogowy ME 602403660

Kod producenta 602403660

Kod EAN 4061792228719

Producent METABO

Opis produktu
DANE TECHNICZNE:

Rodzaj akumulatora: LiHD
Napięcie akumulatora: 18 V
Pojemność akumulatora: 2 x 5.5 Ah
Maks. rozmiar śruby: M27
Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 2575 /min
Maksymalna liczba udarów: 3300 /min
Maksymalny moment obrotowy: 800 Nm
Maks. moment odkręcenia: 1200 Nm
Stopnie prędkości obrotowej / momentu obrotowego: 12
Uchwyt narzędziowy: Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)
Ciężar bez akumulatora: 1.95 kg
Ciężar z akumulatorem: 2.9 kg
Wibracje
Zakręcanie udarowe: 10.7 m/s2
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 1.5 m/s2
Emisja hałasu
Współczynnik niepewności pomiarowej: K3 dB(A)

ZAKRES DOSTAWY:

Zaczep do paska
2 akumulatory LiHD (18 V/5,5 Ah)
Szybka ładowarka ASC 145 "AIR COOLED"
metaBOX 145 L

Mocny akumulatorowy zakrętak udarowy z trzpieniem czworokątnym 1/2" i momentem obrotowym 800 Nm
Mocny silnik bezszczotkowy zapewnia najwyższą efektywność i długi czas działania akumulatora
Odkręcanie w trybie APS (Automatic Power Shift): zapobiega odpadnięciu śruby/nakrętki dzięki automatycznej redukcji
prędkości obrotowej po wykręceniu
Przykręcanie w trybie APS (Automatic Power Shift): zapobiega przekręceniu śruby/nakrętki dzięki automatycznemu wyłączeniu
po pierwszym udarze
Wysoki moment obrotowy i wyjątkowo poręczna budowa
Bardzo duża wydajność podczas ciężkich prac związanych z wkręcaniem
Zredukowany poziom wibracji podczas pracy z bardzo wysokim momentem obrotowym
12 poziomów prędkości obrotowej / momentu obrotowego umożliwia szerokie spektrum zastosowań

wygenerowano w programie shopGold

https://termix24.pl/klucz-udarowy-akumulatorowy-12-ssw-18-ltx-800-bl-255ah-p-70549.html


 

Zintegrowanie światło robocze LED zapewnia optymalne rozjaśnienie obszaru roboczego
Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość
Z praktycznym zaczepem do paska do zamocowania z prawej lub lewej strony.
Akumulator LiHD oferuje wyjątkowo dużą moc, niespotykanie długi czas działania i bardzo długą żywotność
Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek
CAS
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