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Link do produktu: https://termix24.pl/klucz-udarowy-akumulatorowy-34-1050nm-18v-0ah-li-ion-p-41151.html

Opis produktu
Dane techniczne:

Napiecie zasilania: 18 V

Typ akumulatoréw: Li-ion

Obstugiwane akumulatory: 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0Ah
Predkos$¢ obr. na biegu jatowym: bieg 1: 0 - 900 obr./min
bieg 2: 0 - 1000 obr./min

bieg 3: 0 - 18000br./min

Czest. udaréw na biegu jatowym: bieg 1: 0 - 1800 /min
bieg 2: 0 - 2000 /min

bieg 3: 0 - 2200/min

Sruby standardowe: M12 - M30

Sruba o wys. wytrzym. na rozcigganie: M10 - M24

Maks. moment obrotowy: bieg 1: 300 Nm

bieg 2: 600 Nm

bieg 3: 1050Nm

Moment zrywajgcy: 1700Nm

Uchwyt narzedzia: kwadratowy 3/4"

Wymiary (dtugos¢ catkowita): 229mm

Waga (EPTA): 3,4 - 3,7kg

BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego
Regulacja predkosci obrotowej spustem witacznika
Duzy moment obrotowy - 1050 Nm

Nowy mechanizm udarowy

Moment obrotowy taki sam przy prawych jak i lewych obrotach
Kompaktowa budowa daje lepszg kontrole i mozliwo$¢ manewru

KLUCZ UDAROWY
AKUMULATOROWY 3/4"
1050NM 18V 0*AH LI-ION

Cena 1 569,00 zt
Cena poprzednia 1-705;40 =z
Numer katalogowy M DTW1001z
Kod producenta DTW10012z
Kod EAN 088381803212
Producent MAKITA

Ergonomicznie zaprojektowana rekojes¢ daje wiekszg kontrole i komfort pracy
Dioda LED oswietlajgca obszar roboczy z funkcjg opdéZnionego wygaszania
Nie wspétpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)

AKUM. KLUCZ UDAROWY 18 V DTW1001Z
UCHWYT DO MOCOWANIA NA PASKU346949-3
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Dostarczany bez akumulatoréw i tadowarki
kK

Zdjecie pogladowe

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

