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Link do produktu: https://termix24.pl/klucz-udarowy-akumulatorowy-34-1800nm-40v-xgt-0Oah-p-36995.html

Opis produktu
Dane techniczne:

Napiecie zasilania: 40Vmax XGT

Typ akumulatoréw: Li-ion
Obstugiwane akumulatory: 2,5 / 4,0Ah
Predkos¢ obr. na biegu jatowym:

bieg 1: 0 - 950 obr./min

bieg 2: 0 - 1150 obr./min

bieg 3: 0 - 1400 obr./min

bieg 4: 0 - 18000br./min

Czest. udaréw na biegu jatowym:

bieg 1: 0 - 1900 /min

bieg 2: 0 - 2200 /min

bieg 3: 0 - 2400 /min

bieg 4: 0 - 2500/min

Sruby standardowe: M12 - M36

Sruba o wys. wytrzym. na rozcigganie: M10 - M27
Maks. moment obrotowy: 1800Nm
Moment zrywajgcy: 2050Nm

Uchwyt narzedzia: kwadrat 3/4"
Wymiary (dtugos$¢ catkowita): 217mm
Waga (EPTA): 3,9 - 4,2kg

BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego
Technologia XPT - podwyzszona odpornos¢ na pyt i wilgoé
Ponad 2000 Nm momentu zrywajacego

KLUCZ UDAROWY
AKUMULATOROWY 3/4"
1800NM 40V XGT 0*AH

Cena 1 689,00 zt
Cena poprzednia 1 834,80z
Numer katalogowy M TW001GZ
Kod producenta TWO001Gz
Kod EAN 88381720106
Producent MAKITA

Elektroniczny 4-stopniowy przetgcznik predkosci obrotowej umozliwia uzytkownikowi kontrole predkosci obrotowej i

czestotliwosci udaréw w zaleznosci od wykonywanej pracy

Automatyczne zatrzymanie urzadzenia przy dokrecaniu/ odkrecaniu $rub i nakretek (po 3 tryby dla odkrecania i dokrecania)

tatwa obstuga i kontrola dzieki kompaktowe] dtugosci catkowitej

Tryb petnej predkosci - Umozliwia przetagczenie pomiedzy regulowang predkosciag obrotowa a petna predkoscia przy pomocy
przycisku. Pozwala na osiggniecie petnej predkosci obrotowej przy mniejszym skoku spustu, zmniejszajgc tym samym

zmeczenie uzytkownika podczas pracy ciggtej
Podwdjna dioda LED
Dostarczana bez walizki, akumulatoréw i tadowarki
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Uchwyt do mocowania na pasku (346949-3)
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