Dane aktualne na dzien: 02-12-2025 16:44

Link do produktu: https://termix24.pl/klucz-udarowy-akumulatorowy-gdr-18v-200-c-Oah-p-33594.html

Opis produktu
Dane techniczne:

Predkos$¢ obrotowa bez obcigzenia: 0-3.400 obr./min
Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia (1. stopien): 0-1.100 min-1
Predkos$¢ obrotowa bez obcigzenia (2. stopien): 0-2.300 min-1
Predkos$¢ obrotowa bez obcigzenia (3. stopien): 0-3.400 min-1
Liczba zakreséw momentu obrotowego: 3

Maks. moment obrotowy: 200 Nm

Liczba udaréw: 0-4.000 min-1

Liczba udaréw (1. stopien): 0-2.300 min-1

Liczba udaréw (2. stopien): 0-3.400 min-1

Liczba udaréw (3. stopien): 0-4.000 min-1

Uchwyt stanowiskowy: Uchwyt wewnetrzny szesciokatny 1/4"

Ciezar bez akumulatora: 1,1 kg
Napiecie akumulatora: 18 V
Srednica $rub: M 6 - M 16
Wartos¢ emisji drgan ah: 9,0 m/s2
Btad pomiaru K: 1,5 m/s2

Wysoka moc w kompaktowym formacie

KLUCZ UDAROWY
AKUMULATOROWY GDR
18V-200 C O*AH

Cena 943,51 zt

Cena poprzednia 1-025;55=
Numer katalogowy B 6019G4104
Kod producenta 06019G4104
Kod EAN 3165140951265
Producent BOSCH

Wydajna praca takze w miejscach trudno dostepnych dzieki optymalnej relacji dtugosci korpusu do warto$ci momentu

obrotowego

Komunikacja Bluetooth zapewnia dostep do informacji o statusie narzedzia i funkcji tagodnego rozruchu oraz informacji

serwisowych za pomocg urzgdzenia mobilnego

Dtuzszy czas pracy dzieki zastosowaniu bezszczotkowego silnika EC z system elektronicznej ochrony Electronic Motor

Protection (EMP)

Kartonowe pudetko
Wypetnienie do L-BOXX 1/2, na narzedzie i tadowarke.
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Bez akumulatora i tadowarki.
Zdjecie petni funkcje pogladowa.
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