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KLUCZ UDAROWY
AKUMULATOROWY GDX
180-LI 0*AH 1/2''+1/4''

Cena 408,00 zł

Cena poprzednia 442,63 zł

Numer katalogowy B 6019G5226

Kod producenta 06019G5226

Kod EAN 3165140999595

Producent BOSCH

Opis produktu
Dane techniczne:

Napięcie akumulatora: 18 V
Ciężar bez akumulatora: 1,1 kg
Maks. moment obrotowy: 180 Nm
Prędkość obrotowa bez obciążenia: 0 – 2.800 obr./min
Uchwyt stanowiskowy: Sześciokątny 1/4'', Uni, Czworokątny 1/2''
Liczba udarów: 0-3.600 min-1

Średnica śrub
O śrub: M 6 – M 14

Wartości łączne drgań (Dokręcanie wkrętów i nakrętek maksymalnej, dopuszczalnej wielkości)
Wartość emisji drgań ah: 9,5 m/s2
Błąd pomiaru K: 1,5 m/s2

Dokręcanie wkrętów i nakrętek maksymalnej, dopuszczalnej wielkości
Wartość emisji drgań ah: 9,5 m/s2
Błąd pomiaru K: 1,5 m/s2

A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego dB(A) poziom mocy akustycznej
dB(A). Błąd pomiaru K= dB.

Jedyny klucz udarowy na rynku z podwójnym uchwytem: wkręcanie śrub i wkrętów oraz wiercenie za pomocą tego samego
narzędzia!
Wkręcanie śrub i wkrętów oraz wiercenie za pomocą tego samego narzędzia: w wyposażeniu uchwyt sześciokątny 1” na
końcówki do wkręcania wkrętów i wiertła oraz uchwyt czworokąty 1” na końcówki do wkręcania śrub.
Wysoki moment obrotowy, wysoka liczba udarów i wysoka prędkość obrotowa pozwalają szybciej wykonać pracę.
Trwała konstrukcja z wytrzymałą przekładnią, otwartą ramą silnika i systemem ochrony ogniw zapewniają dłuższą żywotność.

GDX 180-LI PROFESSIONAL

Bez akumulatora i ładowarki w zestawie
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Zdjęcie poglądowe

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

