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KLUCZ UDAROWY
AKUMULATOROWY GDX
18V-210 C 2*5.0AH L-BOXX

Cena 1 809,00 zł

Cena poprzednia 1 965,76 zł

Numer katalogowy B 6019J0202

Kod producenta 06019J0202

Kod EAN 4059952587738

Producent BOSCH

Opis produktu
Dane techniczne:

Napięcie akumulatora 18,0 V
Maks. moment obrotowy* 210 Nm
Prędkość obrotowa bez obciążenia* 0-3.400 obr./min
Uchwyt stanowiskowy Sześciokątny 1/4'', Uni, Czworokątny 1/2''
Maks. moment obrotowy rozruchowy 370 Nm
Zakres ustawień momentu obrotowego, min./maks. 1. bieg 0/130 Nm
Zakres ustawień momentu obrotowego, min./maks. 2. bieg 0/160 Nm
Zakres ustawień momentu obrotowego, min./maks. 3. bieg 0/210 Nm
Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. stopień)* 0-1.100 min-1
Prędkość obrotowa bez obciążenia (2. stopień)* 0-2.300 min-1
Prędkość obrotowa bez obciążenia (3. stopień)* 0-3.400 min-1
Liczba zakresów momentu obrotowego 3
Liczba udarów 0-4.100 min-1
Liczba udarów (1. stopień)* 0-2.200 min-1
Liczba udarów (2. stopień)* 0-3.100 min-1
Liczba udarów (3. stopień)* 0-4.100 min-1

Zapobiega uszkodzeniom – wkrętarka udarowa z uchwytem narzędziowym 2 w 1

  Interfejs użytkownika z dwoma trybami pracy: śruby samogwintujące i śruby do drewna. Pozostałe tryby pracy można
indywidualnie konfigurować w aplikacji Toolbox
Uchwyt narzędziowy 2 w 1 do końcówek z wpustem sześciokątnym 1/4" oraz chwytem czworokątnym 1/2" zapewnia
najwyższą elastyczność i najszerszy zakres zastosowań
Trzy komfortowe ustawienia prędkości obrotowej / momentu obrotowego zapewniają lepszą kontrolę mocy

Zawartość:

L-BOXX 136
Szybka ładowarka GAL 18V-40 Professional
Wypełnienie 1/1 do L-BOXX
2 akumulatory GBA 18V 5.0Ah
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