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KLUCZ UDAROWY
BEZSZCZOTKOWY 18V
1/2'' 700NM, BEZ
AKUMULATORA

Cena 401,32 zł

Numer katalogowy YT-828061

Kod producenta YT-828061

Kod EAN 5906083076787

Producent YATO

Opis produktu
Dane techniczne:

Marka: Yato
Symbol: YT-828061
Seria: GRE
Zawartość zestawu: zakrętarka|adapter do bitów z 1/2” na 1/4”
Rodzaj uchwytu narzędziowego: zabierak
Obroty: 0-2000 / 0-2600 min?1
Rozmiar uchwytu narzędziowego: 1/2\" (12.7 mm)
Masa: 1.8 kg
Napięcie: 18 V d.c.
Stopień ochrony: IPX0
Klasa izolacji elektrycznej: III
Ciśnienie akustyczne: 86.0 ± 3.0 dB(A)
Moc akustyczna: 97.0 ± 3.0 dB(A)
Przełącznik kierunku obrotów: tak
Maks. moment obrotowy: 350 / 700 Nm
Oświetlenie miejsca pracy: nie
Rodzaj akumulatora: Li-Ion
Wskaźnik naładowania akumulatora: tak
Elektronicznie regulowana prędkość obrotowa: tak
Przełącznik rodzaju pracy: nie
Drgania: 7.58 ± 1.5 m/s2
Udar: Tak
Częstotliwość udaru: 0-5000 min?1
Liczba baterii w zestawie: brak
Hamulec wrzeciona: tak
Regulacja momentu obrotowego: tak

Akumulatorowy klucz 1/2” to optymalne połączenie mocnego silnika bezszczotkowego i wytrzymałego
mechanizmu udarowego z technologią akumulatorów Li-Ion:

moment obrotowy wynoszący aż 700 Nm z 3-stopniową regulacją (400, 550 i 700 Nm) oraz diodowym wskaźnikiem
precyzyjna regulacja prędkości obrotowej we włączniku (potencjometr)
trwały silnik bezszczotkowy

wygenerowano w programie shopGold

https://termix24.pl/klucz-udarowy-bezszczotkowy-18v-12-700nm-bez-akumulatora-p-54717.html


 

udar styczny aktywowany w momencie dokręcania/odkręcania
przełącznik obrotów prawo/lewo
hamulec wrzeciona
wytrzymały, gumowany korpus
4-stopniowy wskaźnik naładowania baterii
zabezpieczenie przeciw przegrzaniu ogniw baterii

**

Zdjęcie poglądowe.
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