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KLUCZ ZAPADKOWY
KĄTOWY 18V 0*AH

Cena 611,00 zł

Cena poprzednia 663,93 zł

Numer katalogowy M DWR180Z

Kod producenta DWR180Z

Kod EAN 88381732871

Producent MAKITA

Opis produktu
Dane techniczne:

Napięcie zasilania: 18 V
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 800obr./min
Śruby standardowe: M5 - M12
Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie: M5 - M10
Maks. moment obrotowy: 47,5Nm
Uchwyt narzędzia: kwadrat 1/4", kwadrat 3/8", 13 mm (bez adaptera nasadki)
Wymiary (długość całkowita): 369mm
Waga (EPTA): 1,2 - 1,6kg

Lekki i kompaktowy klucz zapadkowy zasilany akumulatorem 18 V
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
Możliwość beznarzędziowej zmiany adaptera nasadki w zależności od potrzeb, na uchwyt kwadratowy 1/4" lub uchwyt
kwadratowy 3/8"
Możliwość używania jako akumulatorowego klucza oczkowego w celu przykręcenia nakrętki o rozmiarze 13 mm na długą
śrubę (po zdemontowaniu adaptera narzędzia)
Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
Maksymalny moment obrotowy - 47,5 Nm
Hamulec elektryczny
Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
Ergonomiczny, wąski uchwyt pokryty elastomerem, zaprojektowany tak, aby umożliwić obsługę narzędzia w sposób zbliżony
do narzędzia ręcznego
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)
Dostarczany bez akumulatorów i ładowarki

ADAPTER NASADEK Z UCHWYTEM 3/8"191A50-3
ADAPTER NASADEK Z UCHWYTEM 1/4"191A51-1

**

wygenerowano w programie shopGold

https://termix24.pl/klucz-zapadkowy-katowy-18v-0ah-p-35276.html


 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

