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KOtO
ALUMINIUM+POLIURETAN
180MM OBUDOWA STALA
A53P

Cena 156,85 zt

Numer katalogowy KL180 A53P

Kod producenta A53P

Kod EAN 5903636531557
Producent ZABI

Opis produktu
Dane techniczne:

Srednica kota [mm]: 180

Szerokos¢ biezni [mm]: 47

Wysokos$¢ zestawu statego [mm]: 210
Dopuszczalne obcigzenie [kg]: 300
Waga zestawu / kota [kg]: 2.18
Rozstaw otworéw [mm]: 80x105 010
Rodzaj tozyska: Kulkowe

Kota aluminiowo-poliuretanowe w obudowie statej firmy ZABI sktadaja sie z kota z aluminiowego korpusu z trwale potgczonym
bieznikiem poliuretanowym oraz ze stabilnej stalowej obudowy ttoczonej. Koto wystepujace w tej obudowie osadzone jest na
tulejce, montowane jest z kielichem obudowy za pomoca Sruby i nakretki. Zestawy kotowe state nie obracaja sie. Takiego typu
obudowa zapewnia urzgdzeniom stabilnos¢ kierunku w linii prostej. Kota i kétka aluminiowo-poliuretanowe charakteryzujg sie
duza wytrzymatoscia na obcigzenia. Kota sg niewrazliwe na zabarwienia. Cichobiezne absorbuja drgania i uderzenia.
Wyrézniaja sie niskim oporem toczenia. Kota i kétka aluminiowo poliuretanowe mozna stosowac w temperaturach od -20°C do
+80°C. Twardos¢ bieznika standardowego kota to 92 Shore A. Cechuje ich duza odpornos¢ na smary, oleje naturalne, benzyny
oraz rozpuszczalniki, co zwieksza ich mozliwosci zastosowania. Kota i zestawy kotowo aluminiowo-poliuretanowe dostepne sg z
tozyskami kulkowymi. Poziom gto$nosci uzytkowania oraz

stopien ochrony podioza két i zestawdw kotowych aluminiowo-poliuretanowych ocenia sie na dobry.
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