
 

Dane aktualne na dzień: 26-01-2026 15:07

Link do produktu: https://termix24.pl/kolo-aluminiumpoliuretan-180mm-obudowa-stala-a53p-p-40299.html

  
KOŁO
ALUMINIUM+POLIURETAN
180MM OBUDOWA STAŁA
A53P

Cena 156,85 zł

Numer katalogowy KL180 A53P

Kod producenta A53P

Kod EAN 5903636531557

Producent ZABI

Opis produktu
Dane techniczne:

Średnica koła [mm]: 180
Szerokość bieżni [mm]: 47
Wysokość zestawu stałego [mm]: 210
Dopuszczalne obciążenie [kg]: 300
Waga zestawu / koła [kg]: 2.18
Rozstaw otworów [mm]: 80x105 o10
Rodzaj łożyska: Kulkowe

Koła aluminiowo-poliuretanowe w obudowie stałej firmy ZABI składają się z koła z aluminiowego korpusu z trwale połączonym
bieżnikiem poliuretanowym oraz ze stabilnej stalowej obudowy tłoczonej. Koło występujące w tej obudowie osadzone jest na
tulejce, montowane jest z kielichem obudowy za pomocą śruby i nakrętki. Zestawy kołowe stałe nie obracają się. Takiego typu
obudowa zapewnia urządzeniom stabilność kierunku w linii prostej. Koła i kółka aluminiowo-poliuretanowe charakteryzują się
dużą wytrzymałością na obciążenia. Koła są niewrażliwe na zabarwienia. Cichobieżne absorbują drgania i uderzenia.
Wyróżniają się niskim oporem toczenia. Koła i kółka aluminiowo poliuretanowe można stosować w temperaturach od -20°C do
+80°C. Twardość bieżnika standardowego koła to 92 Shore A. Cechuje ich duża odporność na smary, oleje naturalne, benzyny
oraz rozpuszczalniki, co zwiększa ich możliwości zastosowania. Koła i zestawy kołowo aluminiowo-poliuretanowe dostępne są z
łożyskami kulkowymi. Poziom głośności użytkowania oraz
stopień ochrony podłoża kół i zestawów kołowych aluminiowo-poliuretanowych ocenia się na dobry.
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