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KOMPRESOR
AKUMULATOROWY 18 V
0*AH

Cena 305,00 zt

Cena poprzednia 331;24-=z¢
Numer katalogowy M DMP180z
Kod producenta DMP180z

Kod EAN 088381898263
Producent MAKITA

Opis produktu

Dane techniczne :

Napiecie zasilania:18 V

Typ akumulatoréw:Li-lon

Obstugiwane akumulatory:1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 Ah

Maks. cis$nienie robocze:830 kPa / 121 PSl/ 8,3 bar

Wydatek powietrza:12 I/min

Wydajnos¢ (przy pompowaniu opon w rozm. 215/60R16):z akum. BL1860B: 11 sztCykl pracy:5 min wt. / 5 min wyt.
Dtugos¢ weza:650 mm

Wymiary (D x S x W):266 x 80 x 174 mm

Waga (EPTA):1,4 - 1,7 kg

Akumulatorowy minikompresor zasilany akumulatorem 18 V przeznaczony do pompowania opon samochodowych oraz
rowerowych, pitek, itp.

Automatyczne wytgczenie urzgdzenia po osiggnieciu cisnienia docelowego

Zapamietywanie ostatniego cisnienia docelowego ustawionego przed wytgczeniem urzadzenia

Stabilne podstawki umozliwiajg uzycie jako "urzadzenia stacjonarnego"

Termostat zabezpieczajgcy urzadzenie przed przegrzaniem

Podswietlany cyfrowy manometr zapewnia dobra widzialno$¢ w ciemnych miejscach

Rézne rodzaje koncéwek do pompowania z mozliwoscig przechowywania ich w obudowie urzadzenia

Dioda LED umozliwiajgca prace w ciemnych miejscach

Nie wspétpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V/ 1,3 Ah)
Dostarczany bez akumulatoréw i tadowarki

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

KONCOWKA DO POMPOWANIA (okragta)TEO0000333

KONCOWKA DO POMPOWANIA (francuska)TE00000334

KONCOWKA DO POMPOWANIA (igta)TEO0000335

WEZYK TE00000345
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