Opis produktu
Dane techniczne:

Silnik
LC 353AWD
Nr art.: 970 45 01-01

Moc znamionowa: 3,6 kW

Obroty na minute: 3 200 obr./min
Producent silnika: Honda

Nazwa silnika: GCVX-170

Pojemnos¢ cylindra: 166 cm3

Rodzaj smarowania silnika: Rozbryzgowe
Chtodzenie silnika: Powietrze

Materiat
Materiat obudowy: Stal
Obrecze, tworzywo: Plastik

Emisja zanieczyszczen
Emisja spalin (CO2 EU V): 862 g/kWh

Zespdt tnacy

Metody koszenia: Zbieranie/Wyrzut tylny/BioClip®
Szerokos¢ koszenia: 53 cm

Zestaw BioClip®: Niedostepne

Wktadka BioClip®: W zestwie

Stopnie regulacji wysokosci koszenia: 9

Regulacja wysokosci koszenia: Czteropunktowa
Maks. wysokos$¢ koszenia: 101,6 mm

Min. wysokos$¢ koszenia: 25,4 mm

Uktad napedowy

Uktad napedowy: Naped na 4 kota (AWD)
Kota napedowe: Wszystkie 4

Maks. predkos¢ jazdy w przéd: 4,8 km/h
Min. predkos¢ jazdy w przéd: 0 km/h

Dane aktualne na dzien: 14-03-2026 23:44

Link do produktu: https://termix24.pl/kosiarka-Ic-353-awd-p-68974.html

KOSIARKA LC 353 AWD

Cena 4 599,00 zt
Cena poprzednia 4 998,75 =z
Numer katalogowy H-9704501-01
Kod producenta 970 45 01-01
Kod EAN 7392930336711
Producent HUSQVARNA
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Sprzet

Rodzaj pojemnika: Miekki pojemnik z dolnymi otworami wentylacyjnymi
Pojemnos¢ kosza: 65 |

Rodzaj uchwytu: Easy Walk

Regulacja wysokosci uchwytu: 2 stopnie
tozysko két, przednie/tylne: Tak/Tak
Sktadany uchwyt: Tak

Wyscietany uchwyT: Tak

Boczny, regulowany uchwyt: Brak
Regulacja obrotéw silnika: Brak
Przytacze wody do mycia: Tak

Sprzegto noza (BBC): Brak

Wymiary

Rozmiar przednich két: 203 mm
Rozmiar tylnych két: 279 mm
Waga: 41,7 kg

Rozstaw osi: 56 cm

Dzwiek i hatas

Cisnienie akustyczne przy uchu operatora: 83,3 dB(A)
Poziom hatasu, zmierzony: 95 dB(A)

Gwarantowana moc akustyczna: 96 dB(A)

Wibracje
Wibracje uchwytu: 6,28 m/s2

Solidna i bardzo wydajna kosiarka z koszem z napedem na wszystkie kota.

Doskonata do wiekszych pagérkowatych ogrodéw o bardziej stromych zboczach lub rzadziej koszonych
obszaréw o wyzszej trawie. Wyposazona w trwate, spawane, stalowe urzadzenie tnace oraz mocny i tatwy w
rozruchu silnik OHC.

LC 353AWD oferuje rowniez trzy metody koszenia do wyboru.
FUNKCJE:

Zmienna predkos¢ jazdy
Predko$¢ jazdy mozna bez trudu dostosowac do wiasnych potrzeb i stanu trawnika.

Naped na cztery kota (AWD)
Naped na cztery kota (AWD) zapewnia przyczepnos¢ na terenie nieréwnym, wilgotnym i $liskim, a takze utatwia
manewrowanie na pochytosciach.

AutoWalk™ 2

Obureczne sterowanie predkoscig umozliwia uzywanie na zmiane obu dtoni do ptynnej regulacji szybkosci jazdy. Dzieki temu
praca odbywa sie ergonomicznie, a koszenie wzdtuz zywoptotéw czy wokét przeszkdd jest tatwiejsze, poniewaz kosiarka
bedzie nadal posuwac sie do przodu, nawet jezeli jedna z dtoni pusci uchwyt.

Wzmocnione urzadzenie tngce PremierCut
Doskonate wyniki koszenia dzieki urzadzeniu tngcemu Husqgvarna PremierCut z dodatkowym wzmocnieniem zapewniajacym
trwatos¢ i ochrone przed zuzyciem

Wytrzymate regulatory wysokosci
Wytrzymate 9-pozycyjne regulatory wysokosci zapewniajg zaréwno trwatos¢, jak i wszechstronnosé

Ochrona przed kolizja
Wzmocniony przéd dla ochrony przed kolizjg i dodatkowe] sztywnosci

Mozliwo$¢ roztadowania z tytu
Mozliwos¢ tylnego roztadunku aby okietznaé¢ wysoka trawe.
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