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Opis produktu
DANE TECHNICZNE:

SILNIK L M2 DR46s

Typ silnika: Cub Cadet 55 OHV
Pojemnos¢ silnika (cm3): 159

Moc nominalna (kW/min-1): 2,5/ 2800
Start silnika: Reczny start/Autossanie
Pojemnos¢ zbiornika paliwa (1): 1,0

UKEAD NAPEDOWY

Naped: Tylna o$

llo$¢ biegbéw: Regulacja bezstopniowa MySpeed
Rodzaj napedu: 0-3,6

Obudowa (materiat) / Rama: Stalowa

UKEAD ROBOCZY

Wydajnos¢ robocza (m2/h): 750

Obudowa (materiat) / Rama: Stalowa
Szerokos¢ robocza (cm): 46

Funkcje robocze: 3-in-1

Wysokos$¢ robocza (zakres): 6 pozycji/centralna
Wysokos$¢ robocza (regulacja) (mm): 28-92
Zbieranie do kosza: Standard
Mulczowanie: Standard

Wyrzut w bok: -

Wyrzut w tyt (bez kosza): Standard

SYSTEM WYRZUTU

Kosz: Tekstylny

Kosz (pojemnos¢) (1): 60

Wskaznik petnego kosza / Deflektor trawy -

KOtA
Kota (przéd/tyt): 180 mm /200 mm
Wskaznik petnego kosza: Standard

KOMFORT

KOSIARKA SPALINOWA Z
NAPEDEM CUB CADET LM2
DR46S 46CM

Cena 2 174,00 zt
Cena poprzednia 2362,;79- =
Numer katalogowy M12EBTQKC603
Kod producenta 12EBTQKC603
Kod EAN 4008423866148
Producent CUB CADET
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Dwurzedowe tozyska kulkowe: Standard
Dysza myjaca: MySpeed

Foldable handle: Standard

Regulacja wysokosci uchwytu: Standard
Rodzaj rekojesci -

WYMIARY

LpA /LwA/LwAg (dB) (dB): 84 / 94 / 96

Wartos¢ drgah AHV Reka/Ramie (m/s2): 5/1,5
Wymiary (Dt./Szer./Wys.) (cm): 150 /49 /114
Waga netto (kg): 31

LM2 SERIES
Predkos$¢ pracy uktadu napedowego z innowacyjnym systemem MYSPEED™ jest uzalezniona od docisniecia uchwytu. Jesli

operator idzie szybciej, uchwyt jest automatycznie mocniej dociskany, a wiec wzrasta predkos¢ kosiarki. Jesli operator idzie
wolniej, uchwyt jest mniej dociskany i naped kosiarki zwalnia.
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