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Opis produktu

Dane techniczne:

Wymiar brutto (szer. x wys. x dt.)38,00 x 6,00 x 60,00 cm

Wagal.2 kg

MarkaNEO TOOLS

PKWiU14.13.21.0

W3 Szerokos$¢ dotu65 cm

Materiat opakowaniatorebka foliowa + naklejka
Rozmiar odziezyl/52

Rodzaj odziezy roboczejkurtka
Certyfikat CETak

Wykonanie zgodne z normgEN ISO 13688:2013
Sktad materiatu100% poliester
Miejsce na identyfikatorTak

Strefy odblaskoweTak
Wodoodporno$¢1000 mm

Kolorzétty

L1 Dtugos¢ catkowita74 cm

W1 Szerokos¢ klatka piersiowa68.5 cm
L2 Dtugos¢ rekawa zewnetrzna66 cm
Materiat wykonania produktupoliester
Podklejane szwyTak

Polarowa strona wewnetrznaTak
Sciggacze wewnetrzneTak
WiatrochronnaTak

WodoodpornaTak

KURTKA ROBOCZA
OCIEPLANA
OSTRZEGAWCZA ZOLTA,
ROZMIAR L

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

210,64 zt

T N81-710L
81-710-L
590755431292
NEO

Ocieplana kurtka robocza NEO o intensywnej widzialnosci, wykonana z wysokiej jakosci wytrzymatego materiatu Oxford 300D.
Kurtka o intensywnej widzialnosci to praktyczne rozwigzanie zwiekszajace bezpieczenstwo uzytkownika, polegajgce na
sygnalizowaniu jego obecnosci w kazdych warunkach oswietlenia dziennego jak i w ciemnosci w oSwietleniu Swiattami
pojazdéw. Wykonane z trwatego, wodoodpornego materiatu fluorescencyjnego oraz z elementéw odblaskowych
zapewniajacych widocznos$¢ odpowiadajaca klasie 2, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 20471:2013. Ocieplane lekkim
poliestrem, ktéry zapewni komfort w mrozne dni. Klejone szwy oraz materiat o wodoodpornos$¢ 1000 mm pozwolg na prace
réwniez w czasie deszczu. Elastyczny Sciggacz w pasie oraz regulowany $ciggacz na rekawach zapewniajg dodatkowg ochrone
przed zimnem i wiatrem. Solidne, zapinane na zamek kieszenie bezpiecznie przechowajg nasze rzeczy. Gwarantem jakosci
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jest certyfikat europejski oraz wykonanie zgodne z norma EN ISO 13688:2013.
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