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LAMPA BUDOWLANA LED
14,4/18V /AC230V

Cena

Cena poprzednia
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu
Dane techniczne:

Napiecie zasilania: 14,4V /18 V

Typ akumulatoréw: Li-ion

Obstugiwane akumulatory: 14,4V:1,3/1,5/3,0/4,0 Ah
18Vv:1,3/15/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0Ah

Zrédto $wiatta: 30 x LED

Barwa Swiatta: biate swiatto dzienne (5000 K)

Natezenie Swiatta: stopien 1: 350 Ix

stopien 2: 800 Ix

stopien 3: 1800 Ix

Strumien Swiatta: stopien 1: 750 Im

stopie 2: 1500 Im

stopien 3: 3000Im

Czas Swiecenia: z BL1860B:

stopien 1: 13 godz.

stopien 2: 7 godz.

stopien 3: 3 godz.

Zasilanie: sieciowe 230 V / akumulatorowe Li-lon 14,4V, 18V
Wymiary (D x S x W): 249 x 302 x 271mm

Waga (EPTA): 4,1 - 4,8kg

Zasilanie sieciowe 230 V oraz akumulatorowe Li-lon 14,4V /18 V
Regulacja w osi poziomej 240°

1 023,35 zt
1-112;34-=z¢

M DML811
DML811
88381888288
MAKITA

Wyposazona w 30 diod LED zapewniajgcych maksymalng moc strumienia swiatta 3000 Im

Gtéwny wiacznik zasilania

3 stopnie ustawienia jasnosci

Funkcja pamieci zapamietujgca ostatni wybrany stopien o$wietlenia

Sygnalizacja ostrzegajaca przed roztadowaniem sie akumulatora

Stopien ochrony IP65 (tylko przy zasilaniu akumulatorowym)

Wyposazona w wentylator chtodzacy matryce

Zdejmowany kabel zasilajacy z mozliwoscig przechowywania na obudowie lampy
Wygodny uchwyt transportowy

Mozliwos¢ zamontowania na statywie (opcja, nr kat. GM00002073)

Nie wspétpracuje z akumulatorami BL1411G, BL1413G, BL1415G, BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)
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Dostarczana bez akumulatoréw i tadowarki

k%
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