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LASER KRZYZOWY GCL
12V-50-22 CG

Cena 1 729,00 zt
Cena poprzednia 1 878,97 zt
Numer katalogowy B 601066S00
Kod producenta 0601066S00
Kod EAN 4053423303346
Producent BOSCH
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Opis produktu
Dane techniczne:

Gwint statywu 1/4"

Napiecie akumulatora 12,0 V

Dioda lasera Linia: 500 - 540 nm, Temperatura pracy -10 - 45 °C

Temperatura sktadowania -20 - 70 °C

Klasa lasera 2

Zasieg pracy*do 25 m

Zasieg pracy z odbiornikiem* do 50 m

Doktadnos¢ niwelacyjna* = 0,3 mm/m* (*plus dodatkowe odchylenie w zaleznosci od zastosowania)
Maks. zasieg pracy punktéw laserowych* 10 m (géra), 10 m (dét)

Zakres automatycznego poziomowania * 4°

Czas niwelowania 4 s

Ochrona przed pytem i wodg IP65 (z wyjatkiem akumulatora lub adaptera do akumulatora)
Zasilanie Akumulator Li-lon 12 V, 4 baterie 1,5 V LR6 (AA)

Maks. czas dziatania 8 h (Li-lon) i 4 h (4 x AA) w trybie krzyzowym i punktowym

Ciezar, ok.** 0,59 kg

Kolor wigzki lasera zielona

Kolor miejsc spawania zielona

Projekcja 2 linie / 2 punkty

Doktadnos¢ punktéw prostopadtych*** + 0,7 mm/m* (*plus dodatkowe odchylenie w zaleznosci od zastosowania)
Kompatybilne odbiorniki laserowe LR 7

Solidny laser wielofunkcyjny 12 V umozliwiajacy niezawodne wyréwnywanie elementéw

Zapewnij sobie spokdj dzieki wytrzymatej, gumowej obudowie i stopniowi ochrony IP65, ktéry zabezpiecza urzadzenie przed
pytem i woda, z woda i pytem

Oszczedzaj czas i zwieksz precyzje pracy dzieki aplikacji Levelling Remote, ktéra umozliwia sterowania linig bez koniecznosci
dotykania urzadzenia

Dwa Zrédta zasilania (Dual Power Source) zapewnia prace bez przestojéw, umozliwiajgc wymienne stosowanie akumulatora Li-
ion 12 Vi baterii alkalicznych AA

W zestawie:
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Torebka

Laserowa tablica celownicza

Uchwyt obrotowy RM 20 Professional
Adapter do baterii alkalicznych AAl

4 baterie 1,5 V LR6 (AA)
k%
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