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LASER KRZYZOWY GCL
2-15+RM1+UCHWYT
BM3+WALIZKA

Cena 931,00 zt

Cena poprzednia 1 011,08 =z
Numer katalogowy B 601066E02
Kod producenta 0601066E02
Kod EAN 3165140837224
Producent BOSCH

Opis produktu

Dane techniczne

Dioda lasera 630 - 650 nm, Temperatura pracy -10 - 50 °C
Temperatura sktadowania -20 - 70 °C

Klasa lasera 2

Zasieg pracy 15 m

Doktadnos¢ niwelacyjna + 0,3 mm/m

Maks. zasieg pracy punktéw laserowych 10 m (géra)
10 m (dét)

Zakres automatycznego poziomowania * 4°

Czas niwelowania 4 s

Ochrona przed pytem i woda IP 54

Zasilanie 3 baterie LR6 (AA) 1,5V

Maks. czas dziatania 6 h w trybie krzyzowym i punktowym
8 h w trybie krzyzowym

12 h w trybie liniowym i punktowym

16 h w trybie liniowym

22 h w trybie punktowym

Gwint statywu 1/4", 5/8"

Ciezar, ok. 0.33 kg

Dtugos¢ 130 mm

Szerokos¢ 83 mm

Wysokos¢ 162 mm

Kolor wigzki lasera czerwona

Projekcja 2 linie / 2 punkty

Doktadnos¢ punktéw prostopadtych = 0,7 mm/m

Poziome i pionowe linie laserowe oraz dwa wycentrowane punkty w pionie o optymalnej widocznosci

Mozliwo$¢ pozycjonowania linii laserowych wokét wycentrowanych punktéw pionowych

Elastycznos¢ stosowania dzieki obrotowemu wielofunkcyjnemu uchwytowi RM 1 Professional umozliwiajgcemu pozycjonowanie
linii laserowych oraz zapewniajagcemu wiele pozycji mocowania

Pozostate atutyBlokada mechanizmu wahadta zapewnia bezpieczenstwo w trakcie transportu

tatwa obstuga jedna reka oraz intuicyjny interfejs obstugowy

Mozliwos$¢ wyboru trybu liniowego lub punktowego

Automatyczna niwelacja w poziomie i w pionie w zakresie +4°

Wyposazenie:
3 baterie 1,5 V LR6AA
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Pokrowiec

RM 1 Professional0 601 092 600
Tarcza celownicza

Walizka narzedziowal 608 M0OO C1R
Wypetnieniel 608 MO0 C1S

Zacisk sufitowy
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