Opis produktu

#DANE TECHNICZNE:

Klasa lasera 2, Doktadnos¢ +/-0,3 mm/m
Liczba wigzek 2

Kierunek wigzek pionowy/poziomy
Zakres widocznosci we wnetrzach 10 m
Zakres samopoziomowania 4 °
Zasilanie 3 baterie "AA"

Przytgcze statywu 1,4"

Masa (z akumulatorem) 0,46 g
Szerokos¢ 61 mm

Dtugos¢ 112 mm

Wysokos$¢ 113 mm

@
CECHY UZYTKOWE:

Dane aktualne na dzien: 22-07-2025 06:51

Link do produktu: https://termix24.pl/laser-krzyzowy-p-23048.html

Cena

Cena poprzednia
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Laser samopoziomujacy z doktadnoscig wyznaczania pionu/poziomu + 0,3 mm/m
Samopoziomowanie w zakresie 4° z automatyczng blokada potozenia umozliwia natychmiastowe rozpoczecie pracy
Obstuga za pomocg 2 przyciskdw oraz wskaznik niskiego poziomu napiecia zapewniaja tatwa obstuge

Wbudowany, ruchomy uchwyt magnetyczny umozliwia tatwe mocowanie na powierzchniach metalowych

Specjalna konstrukcja obudowy zapewnia utrzymanie kalibracji lasera w najtrudniejszych warunkach pracy na budowie
3 baterie typu AA dostarczane z urzadzeniem zapewniajg prace przez 40 godzin
Kufer zabezpiecza urzadzenie podczas przechowywania i zapewnia utrzymanie kalibracji

Do stosowania z detektorem DE0892 pozwalajgc na zasieg roboczy na zewnatrz pomieszczen do 50 m

[

STANDARDOWE WYPOSAZENIE:
3 baterie alkaliczne typu AA
zaczep montazowy na $cianie
mocny kufer transportowy

]

LASER KRZYZOWY

555,39 zt
603,68zt
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