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5 N-2

Cena

Cena poprzednia
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

*SHORTDESC*
Dane techniczne:

Silnik pradu przemiennego: 230 V ~ 50 Hz

Moc P1: 2200 W (S3 ?725%)

Sita roztupywania: 50 kN (5 ton) + - 10%

Dtugos¢ tupania maks .: 520 mm

Maks. Skok tupania: 370 mm

Cisnienie w ukfadzie: 20,6 MPa (206 baréw)

Objetos¢ oleju w uktadzie hydraulicznym: 3,5 litra

O ttoczyska: 30 mm

Poziom cisnienia akustycznego na biegu jatowym LPA w miejscu pracy: 78,8 dB (A)
Poziom ci$nienia akustycznego na stanowisku pracy przy przetwarzaniu LPA: 89,8 dB (A)
Waga ok.: 55 kg

*LONGDESC*
tuparka jest zgodna z najnowsza norma UE dotyczaca bezpieczehstwa produktéw EN 609: 2017

Dzieki kompaktowej, porecznej, ale solidnej konstrukcji tuparke mozna szybko i tatwo obstugiwac.

Prosta obstuga gwarantuje dobre rezultaty tupania.

Zwiekszone bezpieczenstwo pracy dzieki dwurecznej obstudze i ochronie dostepu.
Drewniana pétka zapobiega niekontrolowanemu spadaniu roztupanego drewna.
Uchwyt i kétka zapewniaja tatwy transport.

*PACKINFO*
*ADDINFO*
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